Kosztorys ofertowy

Remont ulicy Studziennej i ulicy Tylnej w Kiimontowie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na la-

ta 2016-2019

Podstawa

Opis

[ Jedn.obm. |

llos¢ | Kosztjedn | Wartosé

ul. Tylna w Klimontowie

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

SST D-01-02-04

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
132+112=244

244

SST D-01-02-04

Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
214+67,3=281,3

m?2

281.30

SST D-01-02-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 8 cm mechanicznie
21x0,4=8,4

m2

8.4

SST D-04-01-01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
kat. [I-VI pod kraweznik
132+132=264x0,3=79,2

m?2

79.2

SST D-04-01-01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie
kat. 11-V1 na catej szeroko$ci chodnikow

m2

281.30

kalkulacja in-
dywiduaina

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km

m3

74

Razem dzial: Roboty

rozbidrkowe i przygotowawcze

1.2

Chodnik

SST D-08-01-01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

132+132=264-79,50=184,50

184.50

SST D-08-01-01

Krawezniki betonowe obnizone ( na wjazdach) o wymia-
rach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej

33+46,50=79,50

m

79.50

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci
20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
157,5+46=203,5

m2

203.50

SST D-05-03-23

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubos-
ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem

m2

203.50

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci
25 kg/m2, warstwa gr.20 cm
56,50+48=102,50

m2

102.50

SST D-05-03-23

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubos-
¢i 8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem

m2

102.50

kalkulacja in-
dywidualna

Korytka odwadniajace w chodniku wraz z rusztem
2,2+21,6=23,80

23.80

kalkulacja in-
dywidualna

Wypetnienie ubutkow przy karezniki betonem C-16/20
132x2x0,1=26,4

m2

26.40

SST D-08-03-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
33+39=72

m

72

Razem dzial: Chodnik

Razem dzial: ul. Tylna w Klimontowie

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21528 dla Pawet Krakowiak




