
PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY  NA ODCINKU 

OD  KM 0+138.00 DO KM 0+198.00
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Uzupełnienie gruntem pozyskanym z plantowania

+0.09

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm

podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm

podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 10cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

15cm

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY  NA ODCINKU 

OD  KM 0+032.00 DO KM 0+138.00 I OD KM 0+198.00 DO KM 0+458.00
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300 cm

0.00

+0.03

-0.03

50 cm
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Mechaniczne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją  

Pobocze tłuczniowe zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 10cm

Uzupełnienie gruntem pozyskanym z plantowania

asfaltową z jednoczesnym rozsypaniem grysu kamiennego .

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm

podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm

podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 10cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

50 cm

6
%

wypełnić ziemia pozyskana z wykopu

wypełnić ziemia pozyskana z wykopu

Mechaniczne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją  

Pobocze tłuczniowe zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 10cm

Uzupełnienie gruntem pozyskanym z plantowania

asfaltową z jednoczesnym rozsypaniem grysu kamiennego .
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1.2017

Data:

Skala rys.:

Gmina Klimontów

Klimontów, ul. Zysmana 1

27-640 Klimontów

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA

Przekrój charakterystyczny

Remont drogi gminnej  Konary- Konary Kolonia-Rytówka nr ewid. dz. 230, 233

od km 0+032 do km 0+768.
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Nr uprawnień:

Podpis:
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Opracował
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Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Konary,  działka nr ewid. 233 obręb 0013 Konary, 329, 359, 230 obręb 0014 Konary


