ST PROJEKT Jacek Staniek Katy 18, 29-100 Wioszczowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Konary- Konary Kolonia-Rytéwka nr ewid. dz. 230, 233 od km 0+032 do km 0+768.
ADRES INWESTYCJI :  Konary, dziatka nr ewid. 233 obreb 0013 Konary, 230, 329, 359 obreb 0014 Konary

INWESTOR : Gmina Klimontéw

ADRES INWESTORA :  Klimontéw, ul. Zysmana 1

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jacek Staniek (drogowa)

DATA OPRACOWANIA :30.01.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.01.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie remont drogi gminnej Konary- Konary Kolonia- Rytéwka nr ewid. dz. 230, 233 od km 0+032 do km 0+768. Remont
bedzie polegata na wykonaniu na istniejgcej nawierzchni utwardzonej gruntowej i nawierzchni gruntowej nawierzchni mineralno-bitumicz-
nej o szerokosci 3.0 i dlugosci 736.00 mb wraz z poboczami ttuczniowymi o szerokosci 0.5 mb. Dodatkowo projektuje sie kra-
weznik betonowy na odcinku 260 mb, dla lepszego odprowadzenie wody z jezdni.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej : 2241 m2
Dtugos¢ remontowanej drogi: 736.00 mb .

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych

dla regionu $wietokrzyskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz

sprzetowych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogolnodostepnych informatorow cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot. Podane w przedmiarze robot katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robot
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujgca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze roboét opisujg prace w sposéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjaé nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robo6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-04 D- |pagoérkowatym lub podgérskim
01.01.01
0.736 km 0.736
RAZEM 0.736
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 D- |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm wraz z transportem urobku na odl. do 10 km.
04.01.01
analogia
4*310 m?2 1240.000
RAZEM 1240.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 D- |nawierzchni w gruncie kat. I-IV wraz z transportem urobku na odl. do 10 km
04.01.01
analogia
4*426 m?2 1704.000
RAZEM 1704.000
4|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku lub kamienia smerdynskiego w korycie i na po- |m2
0104-01 D- |szerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
04.02.01 czeniu 10 cm
4*110+3.5*200+33 m?2 1173.000
RAZEM 1173.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 D- |niu 15 cm (od km 0+458 do kornca)
04.04.00
(80+30)*3.3+200*3.15+33 m?2 1026.000
RAZEM 1026.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05D- |niu 15 cm (od km0+032 do km 0+458)
04.04.00
(260+106)*3.3+60*3.15 m?2 1396.800
RAZEM 1396.800
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-06 D- |bosci po zageszczeniu (od km 0+032 do km 0+458)
04.04.00 Krotnos¢ = -5
(260+106)*3.3+60*3.15 m?2 1396.800
RAZEM 1396.800
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 D- |niu 8 cm
04.04.00
(80+30)*3.1+200*3.10+(260+106)*3.1+60*3.05+ 33 m?2 2311.600
RAZEM 2311.600
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 D- |bosci po zageszczeniu
04.04.00 Krotnos¢ = -3
(80+30)*3.1+200*3.10+(260+106)*3.1+60*3.05+ 33 m?2 2311.600
RAZEM 2311.600
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-01 D- |wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8 kg/
04.03.01 m2
(80+30)*3.1+200*3.10+(260+106)*3.1+60*3.05+ 33 m?2 2311.600
RAZEM 2311.600
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 D- |zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
05.03.05b
3*736+33 m?2 2241.000
RAZEM 2241.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-02 D- |zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
05.03.05b Krotnos¢ = -1
3*736+33 m?2 2241.000
RAZEM 2241.000
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-01 D- |wy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8 kg/
04.03.01 m2
3*736+33 m?2 2241.000
RAZEM 2241.000
14| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
0310-05 D- |ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
05.03.05a
3*736+33 m?2 2241.000
RAZEM 2241.000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 D-
08.01.01
0.054*260 m3 14.040
RAZEM 14.040
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 D- |towo-piaskowej
08.01.01
260 m 260.000
RAZEM 260.000
17|KNR 2-31 Pobocza - Warstwy odsgczajgce z piasku lub kamienia smerdynskiego na po- |m?2
0104-03 szerzeniach, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
(80+30)*1+200*0.5 m?2 210.000
RAZEM 210.000
18/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
0114-07 D- |cm
06.03.01a
(260+106)*1+60*0.5+(80+30)*1+200*0.5 m?2 606.000
RAZEM 606.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-/m2
0114-08 D- |bosci po zageszczeniu
06.03.01a Krotnosé = 2
(260+106)*1+60*0.5+(80+30)*1+200*0.5 m?2 606.000
RAZEM 606.000
20|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m?2
1002-01 D- |kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
05.03.08
(260+106)*1+60*0.5+(80+30)*1+200*0.5 m?2 606.000
RAZEM 606.000
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