PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NA ODCINKU

OD KM 0+032.00 DO KM 0+138.00 | OD KM 0+198.00 DO KM 0+458.00

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3cm

skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm

skropienie emulsja asfaltowg

podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm
podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 10cm
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Mechaniczne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg

asfaltowg z jednoczesnym rozsypaniem grysu kamiennego .

Pobocze ttuczniowe zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 10cm
Uzupetnienie gruntem pozyskanym z plantowania

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NA ODCINKU
OD KM 0+138.00 DO KM 0+198.00

Uzupetnienie gruntem pozyskanym z plantowania ‘

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3cm

skropienie emulsja asfaltowg

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm

skropienie emulsjg asfaltowg

podbudowa tluczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm
podbudowa ttuczniowa zageszczona mechanicznie - frakcji 31.3 -63mm gr. 10cm

300 cm . 50 cm
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Mechaniczne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg

asfaltowg z jednoczesnym rozsypaniem grysu kamiennego .

Pobocze ttuczniowe zageszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 10cm
Uzupetnienie gruntem pozyskanym z plantowania

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm
tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15

PROJE T

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Klimontéw
Klimontéw, ul. Zysmana 1
27-640 Klimontéw

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej Konary- Konary Kolonia-Rytéwka nr ewid. dz. 230, 233

od km 0+032 do km 0+768.

Adres inwestycji:

Konary, dziatka nr ewid. 233 obreb 0013 Konary, 329, 359, 230 obrgb 0014 Konary

Stadium: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer rysunku: Data:
1.2017
Przekréj charakterystyczn D-03a
) rysty Y Skala rys.:
1:20

Zespot autorskif Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
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