
Odległość

Średnica

Materiał

Proj. spadek

Głębokość

Rzędna proj.

kanalizacji

Rzędna terenu

p.p. 180.00
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13 75 27 31 7

I=46‰ I=56‰ I=144‰ I=44‰

L=39mL=27mL=75mL=13m

PE Ø32 mm L=153 m

PVC-U Ø200 mm

186,80
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Hektometry
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PE Ø90 mm L=227 m

L=42m L=38m L=54m L=66m L=27m

I=10‰ I=97‰ I=76‰ I=33‰ I=41‰
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p.p. 185.00
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14 62 66
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PE Ø32 mm L=142 m

L=14m L=62m L=66m

I=43‰ I=55‰ I=41‰
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186,93

186,00

PVC-U Ø200 mm

p.p. 190.00

1
9
9
,
2
0

P
4

2
0
3
,
9
0

1
9
7
,
7
0

2
0
2
,
4
0

1
,
5
0

1
,
5
0

I=55‰

L=47m
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PE Ø90 mm L=47 m

t
 
-
 
r
.
o
.
 
Ø

1
1
0
 
m

m
 
(
d
w

)
 
-
 
3
 
m

189,80

191,00

PVC-U Ø200 mm

197,62

PVC-U Ø200 mm

196,32

S
R

4

185,80

p
r
o
j
.
 
w

Ø
3
2

r
z
.
 
1
8
8
,
4
3

p.p. 180.00

p
r
o
j
.
 
 
Ø

5
0
 
m

m

r
z
.
 
1
9
7
,
2
4

p
r
o
j
.
 
 
Ø

5
0
 
m

m

r
z
.
 
1
9
8
,
0
0

P1 - SR1, P2 - SR2, P3 - SR3, P4 - SR4,

AUTOR

OPRACOWANIA

mgr inż. Józef JAMRO

- projektant

BRANŻA

Sanitarna

FAZA

PB

DATA

III. 2012 r.

mgr inż. Szymon DYLĄG

- projektant

s - 114/91 (sanitarne)

oś - 114/91 (ochr. śr.)

w 71/78 (wod.-mel.)

PDK/0181/POOS/11

(do proj. bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

NR UPRAWM.

BUDOWL.

PODPIS

Przedsiębiorstwo Usługowe "JAMROTECH" Marcin Jamro

ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

NAZWA PROJEKTU

Projekt Budowlany

SKALA

1:

100

1000

Nr Rys.

   11

INWESTOR:

Gmina Klimontów

ul. Zysmana 1, 37-640 Klimontów

mgr inż. Elżbieta

GUTKOWSKA- KWIEK

- sprawdzająca

s - 9/87 (sanitarne)

NAZWA INWESTYCJI

"Opracowanie dokumentacji

projektu budowlano -

wykonawczego na budowę sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej z

przyłączami w miejscowości

Klimontów ul. Sandomierska -

Adamczowice i ul. Partyzantów"

NAZWA RYSUNKU

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

tłocznej ul. Partyzanów

Gb

Pd¶

Pd

G

0,4

1,4

2,9

1,3

O
t
w

ó
r
 
N

r
 
P

-
1

Gl

Pd¶

G

0,4

2,1

0,9

O
t
w

ó
r
 
N

r
 
P

-
4

3,5

3,5


