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Przedsiebiorstwo Ustugowe "JAMROTECH" Marcin Jamro
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszow

AUTOR
OPRACOWANIA

NR UPRAWM.
BUDOWL.

PODPIS

- projektant

mgr inz. Jézef JAMRO

s - 114/91 (sanitarne)
os - 114/91 (ochr. $r.)
w 71/78 (wod.-mel.)

mgr inz. Elzbieta

GUTKOWSKA- KWIEK

s - 9/87 (sanitarne)

NAZWA INWESTYCJI
"Opracowanie dokumentacji
projektu budowlano -
wykonawczego na budowe sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej z
przyt i w miej Sci
Klimontéw ul. Sandomierska -
Adamczowice i ul. Partyzantow"

FAZA
PB

DATA

lll. 2012 r.

ul. Zysmana 1, 37-640 Klimontéw

- sprawdzajaca
mgr inz. Szymon DYLAG PDKJ/0181/POOS/11 NAZWA PROJEKTU SKALA
. (do proj. bez ograniczen w specjalnosci "
- projektant instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Projekt Budowlany
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
g i
NAZWA RYSUNKU NrRys.
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INWESTOR: BRANZA
Gmina Klimontéw Sanitarna




