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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
robot drogowych zwigzanych z budowa ,,sieci wodociagowej wraz z przylaczami, pompownia
wody P-I z zasilaniem energetycznym 1 zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowosci
Rybnica, oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym oraz zbiornikami
wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowosci Nawodzice gmina Klimontow”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy placy oraz chodnikow zwiazanych z
inwestycja jak w punkcie 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 specyfikacja ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadki braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami, materiaty:
> ZWIr,
betonowa kostka brukowa
woda,
piasek,
cement,
kostka brukowa betonowa,
inne drobne materialy pomocnicze,

YV V V V V V

Betonowa kostka brukowa — wymagania

> aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

>  wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,



wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80mm.
> ksztalt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
x na dlugosci £ 3mm,
% na szerokosci £ 3mm,
% na grubo$ci + Smm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 1
brazowy.

> cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, co najmnie;j:
a) srednia z sze$ciu kostek [MPa] 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki [MPa] 50
2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-EN 206-1:2003, nie wigcej niz [%] 5

3 |Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-EN 206-1:2003:

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, nie wigcej niz [%] 5

c) obnizenie wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do

wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych, nie wigcej niz [%] 20
4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, nie

wigcej niz [mm] 4

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

> cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz 32,5. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

> kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

> woda
Woda powinna by¢ odmiany / 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

> dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1 barwnikéw,
zgodnie z receptq laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasiakliwos¢ i
wigksza odpornos¢ na niskie temperatury 1 dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.



Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot drogowych, powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

> walcow lekkich drogowych,
tadowarki do zatadunku i transportu materiatlow sypkich, spychania 1 zwalowania,
koparki,
spycharki,
przewoznych zbiornikow na wodg,
samochodow samowyladowczych z przykryciem brezentowym,
oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”.
Samochody skrzyniowe 1 inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzglgdem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

YV V V V V VY

Profilowanie i zageszczanie podtoZa
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagegszczania podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwiazanych z montazem rurociagéw. Zagegszczanie
nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopow. Zaggszczanie nalezy kontrolowaé wg.
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z ,,PN-B-04481:1988 Grunty budowlane —
Badania probek gruntu” (metoda I lub II).
Minimalna warto$¢ zageszczania :

> gorna warstwa o grubosci 20cm 1,001s

> na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni robot ziemnych 0,97 Is
Profilowanie 1 zaggszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczegciem robot
zwigzanych z budowa nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1
zageszczonym podtozu, nie moze si¢ odbywa¢ ruch budowlany nie zwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywaé rgcznie.
Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunaé bloto 1 grunt, ktory ulegl nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem byty o co najmniej Scm wyzsze od
projektowanych rz¢dnych podtoza.
Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, przed
przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Nawierzchnia 7 kostki brukowej

> podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do Scm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

> ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltéw 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy



kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$S¢ powierzchnig
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i1 jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materiatem do wypetnienia 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”

6.2 Kontrola i badanie robot i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robdt 1 uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegaja:

> spadek poprzeczny,

> grubos$¢ poszczegdlnych warstw, tolerancja = Icm,

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru robot jest:
2

m — korytowania, nawierzchnia zwirowa, nawierzchni z kostki brukowe;j
m’ — wywo6z nadmiaru ziemi,
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

8.2 Warunki szczego6towe odbioru roboét

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:

> zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 zapisami w Dzienniku Budowy,

> uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

> prawidlowo$¢ wykonania.



W trakcie odbioru nalezy:

>

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisOw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw 1

badan,

> sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
> sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisoOw dotyczacych Robot,
> dokona¢ szczegd6towych ogledzin.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

9.2 Ptatnosci

Platnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem robot zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
Zakres robot podany jest w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.
Cena jednostkowa obejmuje odpowiednio:

> prace pomiarowe,
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zakup 1 dostarczenie materialdw do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary 1 badania laboratoryjne ,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1 Normy

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-1:2000/A1:2006

Badania geometrycznych wilasciwosci  kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs$¢
4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu (oryg.)

PN-EN 1097-5:2008

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czeg$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja (oryg.)

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstoSci ziarn 1
nasigkliwos$ci

PN-EN 1367-1:2007

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych — Cze$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.)

PN-EN 13043:2004
PN-EN 13043:2004/AC:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu




PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkc;ji
betonu

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1
zgodnosé

PN-EN 14157:2005

Kamien naturalny — Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 197-1:2002/A3:2007

Cement — Czg$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1:2008

Kruszywa do betonu (oryg.)

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane — Badania probek gruntu

10.2 Inne

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalog szczeg6tdéw Drogowych.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”




