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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwiazanych ze zbiornikami wyréwnawczymi w ramach budowy ,,sieci wodociagowej wraz
z przylaczami, pompownia wody P-1 z zasilaniem energetycznym 1 zbiornikami wody czystej
Zb-1, Zb-2 w miejscowosci Rybnica, oraz pompowniami wody P-1I, P-IIl z zasilaniem
energetycznym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowosci Nawodzice gmina
Klimontow”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu robot
zwiazanych z montazem i technologia zbiornikéw wodociagowych.

W zakres robdt objetych mniejsza specytikacja wchodzi:

> zbiorniki wyréwnawczy wody czystej o pojemnosci V=200nr’,

> zbiorniki wyréwnawczy wody czystej o pojemnosci V=100mr’,

» automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa zwigzana ze zbiornikami wyrdéwnawczymi,

» stanowisko czerpania wody.

Roboty ziemne zwiazane ze zbiornikami wyrd6wnawczymi zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty
ziemne”.
Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty Budowlane”.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéilne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”.

2.2 Zbiorniki wyrbwnawcze

Kazdy zbiornik sklada si¢ z obudowy z blach emaliowanych wzajemnie zaktadkowych
wyposazonych w uchwyty do izolacji cieplnej. Laczenia blach sa uszczelniane specjalnym
kitem. Emaliowany stozkowy dach zbiornika o nachyleniu 18 stopni wyposazony jest w zaciski
do 1izolacji cieplnej. Wejscie do zbiornika wody jest mozliwe przez dach, na ktorym



umieszczony jest zamykany wlaz rewizyjny. Odpowietrzanie zbiornika wody jest zabezpieczone
glowica wentylacyjna, ktora umieszczona jest w $rodku dachu. Sciany zbiornika izolowane
termicznie wetng gr. 15cm.

W zbiornikach przewidziano zamontowanie zaworu odcinajacego z ptywakiem zamykajacym
doptyw wody po osiagnigciu maksymalnego poziomu napehienia. Dla zbiornikow V=200n1’
przewidziano zamontowanie w studzienkach na rurociagach doplywowych przepustnic
odcinajacych z sitownikami zamykajacymi doptyw po osiagnigciu max. napekienia zbiornikow.
Ponadto na kazdym z rurociagdw spustowych, zasilajacym 1 odptywowym zbiornika
przewidziano zastosowanie zasuw odcinajacych.

Przewody sterownicze 1 zasilajace doprowadzone do zbiornikow pokazano na schemacie
zagospodarowania terenu dzialki zbiornikami wodociagowymi 1 pompownia. Na zbiornikach
zamontowac szafki elektryczne i doprowadzi¢ do nich przewody, zgodnie z dokumentacja jak w
czesci elektryczne;.

Zbiornik stalowy wody czystej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

» plaszcz zbiornika wykonany z segmentowych blach emaliowanych stalowych (S 355 JO
wg PN-EN 10025-1:2005)

» laczenie poszczegdlnych blach (segmentdw) oraz pierScieni za pomoca $rub M12 z
nakretkami klasy 8.8 wg PN-EN ISO 898-1:2001 1 uszczelniane elastycznym kitem
PERENATOR SILIKON V23-11 (wg DIN 18545)

» plaszcz zbiornika powinien by¢ zamocowany do ptyty fundamentowej $rubami HAS
M16 z nakregtkami klasy 5.8 wg PN-EN ISO 898-1:2001 1 uszczelnione kitem Sikaflex
PRO 2HP

» wzmocnienie (pierscienie) wykonaé¢ ze stalowych katownikéw (S 235 JR wg PN-EN
10025-1:2005)

» wilasciwosci powtoki emalierskiej:

» grubos¢ powloki oznaczana wg PN-EN 1025-1:2005 — nie mniejsza niz 150um,

» twardo$¢ wzgledna oznaczana wg PN-EN ISO 1522:2001 — nie mniej niz 0,7

» odporno$¢ powloki na dziatanie mgty solnej — stan powloki po 3000h dziatania
mgly solnej zgodnie z PN ISO 7253:2000

» odporno$¢ powloki na dzialanie wody destylowanej w temperaturze 23+2°C —
stan powtoki bez zmian po 3000h dziatania wody destylowanej w temperaturze
23+2°C zgodnie z PN-93/C-81532/01

» odporno$¢ powloki na dzialanie mediow agresywnych zgodnie z PN-93/C-
81532/01 — stan powtloki bez zmian po 3000h dziatania roztworow 1% NaOH, 1%
HCI, 0,1% HCI, 1% H,SO04, 0,1% H,SO4, 5% CH,COOH, 1% NH4CH 1 3%NaCl

» armatura i orurowanie wewnatrz zbiornika wykonane ze stali nierdzewne;.

Wyposazenie technologiczne zbiornikéw, system sterowania i monitoringu dostarcza jego
producent tj. VITKOVICE POWER ENGINEERING a.s. z Ostrawy w Czechach

ul. Ruska 1142/30, 706 00 Ostrava-Vitkovice, Republika Czeska

Tel. 00 420/595956529

3 SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Warunki og6lne transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
Samochody skrzyniowe, dostawcze 1 inne srodki transportu odpowiadajace pod wzglgdem typow
1 1losci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot z zaakceptowanym przez



Inspektora Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogd6lne warunki wykonania zgodne z specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia roboét

Wykonanie robo6t Scisle z wytycznymi producenta technologii zbiornikow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci wykonania robo6t $cisle z wytycznymi producenta technologii zbiornikow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
kpl — zbiornik wyro6wnawczy

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

9.2 Ptatnosci

Ptatno$¢ beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
specyfikacji.

Zakres robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Cena za wykonania robdt obejmuje:

zakup materiatow,

transport materialdw na miejsce wbudowania,

wykonanie robot budowlanych objetych specyfikacja techniczna,

wykonanie prob i badan,

prace porzadkowe,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

YVVVYYVY



10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle 1 w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE.



