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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot budowlanych zwigzanych z budowa ,.Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami,
pompownia wody P-1 z zasilaniem energetycznym 1 zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w
miejscowosci Rybnica, oraz pompowniami wody P-1I, P-III z zasilaniem energetycznym oraz
zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowosci Nawodzice gmina Klimontow”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu robot
budowlanych dla zadania jak wyzej zgodnie z Dokumentacja Projektowa opisem technicznym i
rysunkami.
W zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja wchodza nastepujace prace:

> fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze wody czystej o pojemnosci V=2x200m’.

Geodezyjne wyznaczenie elementow wykonywanych robot:
Wykonawca dla wlasnych potrzeb wyznaczy 1 =zastabilizuje dodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne do wykonania robot,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robodt
ogolnobudowlanych 1 sztuka budowlana.

2 MATERIALY

2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkow: deski i1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale
materialy do budowy szalunkow.
Plyty deskowania:
> sklejka,
> w miejscach gdzie jest to potrzebne metalowe formy ksztaltowe,
> laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmienne;j
dtugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.



Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje
z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2 Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Zbrojenie nalezy wykona¢ z pr¢téw zbrojeniowych ze stali A-I11 (34GS), A-0 (St0S).

Musi  ona  spelnia¢  wymagania  norm = PN-H-93215:1982,  PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004.

Materialy pomocnicze
Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm migkki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego marki 35, przy czym do wykonania robdt
fundamentowych stosowanie tego cementu jest wymogiem bezwzglednym. Wykonawca jest
zobowiazany do kontroli kazdej partii cementu. Kontrola ta powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-EN 196-3:2006, PN-EN 196-1:2006 PN-EN 196-6:1997 i obejmowac:

» o0znaczenia czasu wigzania,

» oznaczenia zmian objgtosci

» sprawdzenia zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i

nierozpuszczalnych w wodzie.

Badania powinny by¢ przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
1 odpowiednio udokumentowane.
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli istnieje
podejrzenie obnizenia jego jakosci z jakiejkolwiek przyczyny

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Woda pochodzaca z wodociagéw nie wymaga badania.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na dodawanie wody w mozliwie najmniejszych ilosciach.

Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008
Zalozenia ogolne:

> kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen,

> kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne

> przed uzyciem powinno by¢ w calosci dokladnie przeptukane

> zawarto$¢ siarczanOw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0+2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2+96mm): nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15%
plaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
Mrozoodpornosé kruszywa: ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki i dodatki do betonu



W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkdw do betonu: uplastyczniajacych, przyspieszajacych lub opo6zniajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych, srodkow do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaré6wno przez dostawcg jak 1 laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

Domieszki do beton6w musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog 1 Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.4 Papa asfaltowa

Papa asfaltowa wg PN-B-04615:1990 — Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan
Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998 wraz z zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004 — Lepiki,
masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3 SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprz¢tu podano w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”. Do wykonania
robdt niezbgdny jest nastgpujacy sprzet podstawowy:

wyclag masztowy z napgdem elektrycznym,

gigtarka elektryczna, prosciarka, nozyce do pretow,

deskowania systemowe drobnowymiarowe

pompa do betonu na samochodzie

przyczepa skrzyniowa, dluzycowa

sprezarka

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw 1 iloSci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania odnos$nie transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

4.1 Beton

Transport betonu z wytworni do miejsca wybudowania powinien by¢ wykonywany
odpowiednim sprzetem, zapewniajacym uniknigcia segregacji sktadnikow betonu. Transport w
mieszalnikach samochodowych (tzw. gruszkach) nie powinien trwa¢ dtuzej niz:

» 90min przy temperaturze otoczenia +15°C

» 70min przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30min przy temperaturze otoczenia +30°C

YVVVVYY

4.2 Pozostate materialy

Samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi w opakowaniach producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania roboét

Ogoblne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.



5.2 Szalunki

Wykonanie deskowan:

> przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomOw oraz zgodno$¢ wymiar6w z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru,

> przed ulozeniem betonu nalezy uformowac 1 wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
r¢cznie usunaé luzng ziemie,

> szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji
co do ksztattu, polozenia 1 wymiaré6w wymagane,

> mnalezy dopasowywaé polaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Ilosé
polaczen nalezy ograniczy¢ do minimum,

> na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm ta§ma stalowa,

> obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje 1 potaczenia pomiarowe nalezy
ksztattowac¢ zgodnie z projektem.

> przed potozeniem betonu deskowanie 1 podioze nalezy wyczyscic.

Przygotowanie powierzchni deskowan

> wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponize] powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone Z
pozostalo$ci wezesniejszego betonu, brudu 1 innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtornie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni,

> z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne
pozostatosci metali,

> przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien
by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan

> wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bgdace skutkiem usuwania deskowan,

> deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez
Inspektora Nadzoru, usuwanie jakichkolwiek podpoér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

> wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte,
zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz 1 odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215:1982, PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004., a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe¢ wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw
rdzy, kurzu i blota. Prgty zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalac
lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza 1 zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub



mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Dopuszcza sig prostowanie prgtow za pomoca kluczy, mlotkow, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy:
> dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z
zasadami podanymi w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”,
> rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoOly gigcia,
zestawienia stali 1 uktad zbrojenia,
> na rysunkach przedstawiajacych uklad zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy:
wymiary, przekroje, odstgpy, ukfad i liczbe pretéw, oraz polaczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢
do szczegotowych rysunkdéw roboczych,
> zbrojenie  nalezy  przygotowywa¢  zgodnie z norma  PN-B-03264:2002,
PN-B-03264:2002/ Ap1:2004. Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej
Zabezpieczenie, odstepy, ukladanie 1 potaczenia zbrojenia zgodnie z PN-B-03264:2002,
PN-B-03264:2002/ Ap1:2004, oraz szczegétami 1 uwagami podanymi na rysunkach.
Jezeli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowaé nastgpujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowej:

> konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem — 60mm,

> konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferag — 50mm,

> S$ciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne — 50mm,

> konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych —

40mm.

Zbrojenie otwordw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaro6wno w
pionie jak 1 w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym polowie
zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystgpuje otwor, gdyby go nie bytlo.
srodkowej wiazki pretow musi znajdowac si¢ w odlegltosci 100mm od krawedzi kazdego z
bokoéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru.

Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow.
Przed kazdym przeformowaniem prgtow na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z
Inspektorem nadzoru.

5.4 Betonowanie.

Produkcja betonu i ustalanie skltadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w
poblizu budowy. Ze wzglgedu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sig
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié



projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa 1 woda spehniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i1 trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla poréwnania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowadd, ze
dotyczy biezacej produkcji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
> projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20MPa jesli w
rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej,
> maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm, jesli w rysunkach 1
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje Inspektor Nadzoru,
> maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje,

> maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosié¢ 320kg/m’,
> zawarto$¢ catkowita powietrza 2+4%,
> opad betonu:

> fundamenty — 70-80mm

> Sciany, plyty, belki — 50+=75mm

> stupy i elementy o cienkim przekroju — 65+75mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu ulatwienia ukladania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:
> projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 15MPa jesli w
rysunkach 1 Specyfikacji Technicznej nie zaleca si¢ inaczej,
> maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm,
> minimalna zawarto$¢ cementu na Im” betonu powinna wynosi¢ 180kg,

Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej zatadowaniem na miejsce wbudowania, nalezy dostarczy¢:
> metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez
Inspektora Nadzoru.

Badania materiatow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z norma i pozostatymi wymaganiami okre§lonymi powyzej, dotyczacymi
ustalania sktadu mieszanki betonowe;j, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i
innych elementéw majacych znajdowac si¢ w betonie.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty skfadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania 1 stal



zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450mm.

Podczas ukltadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkltadem pod mieszanke betonowa nalezy zwilzy¢. Przed
ulozeniem betonu nalezy posmarowal wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed utozeniem
betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru. Jezeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:
> wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru, pozwalajacym na odpowiednie roztozenie
betonowania w czasie 1 uniknigcie powstawania niepozadanych szwow roboczych w
przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu,
minimalna §rednica przewodu tlocznego 100mm,
> jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora Nadzoru nie
funkcjonuja prawidlowo, nalezy je wymienic,
> do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych,
> kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do
prob cylindrycznych Inspektora Nadzoru maja by¢ pobierane podczas betonowani na
koncu kazdej partii.
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Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalnag
czestotliwoscia 8000obrotow/min 1 odpowiednia do zageszczania betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3
gotowe wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczania pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg¢ odpowiedzialnag za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

Uktadanie betonow przy upalnej i chlodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz opodzniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nierdwnosci powierzchni
po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C.

W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢
sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zmarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej
lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru.
Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty 1 zastagpiony nowym na koszt




wykonawcy.

Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgodg Inspektora
Nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem do wykonywania mieszanki do betonowania wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewngtrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sig z
nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypekione
bezskurczowa niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen 1 caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadie do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypehiona niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw 1 zamoOwieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przekonsultowac z przedstawicielem
producenta srodkoOw wiazacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen 1 je przed przystapieniem do prac przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

Prace wykonczeniowe

Normalne wykonczenie Scian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupeli¢ braki i sku¢ wszystkie nierdwnosci
powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyrownane;j
powierzchni $ciany musza by¢ wypeklione wszystkie ubytki oraz §lady po deskowaniu.

Gtladkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunigciu deskowan 1 naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ Srednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem.
Kontynuowac tarcie az do usunigcia nieregularnos$ci 1 uzyskania jednolitej powierzchni.
Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i1 woda az do uzyskania gladkiej
powierzchni.

Po wyschnigciu, w celu usunigcia pylu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa. Powierzchnia
betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gladkiej powierzchni
nadajacej si¢ do malowania.

Wygtadzanie powierzchni:

Packa drewniana, kielnia drewniana, itp

Wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j
Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia plyt i podiog

Plyty 1 podlogi maja by¢ dokladnie zaggszczone przy pomocy wibratora. Wykonczenie, do
osiagni¢cia  odpowiedniego wyrdOwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu 1 usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyrdéwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3
metrowe] przykladnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypeli¢ §wiezo zarobionym betonem, wyrdwnaé, zagesci¢ 1 ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

Kolejnos¢ prac wykonczeniowych.

Wykonczenie powierzchni betonow nalezy wykonywa¢ w nastgpujacej kolejnosci:




$ciany fundamentowe

$ciany i plyty

przejscia

plyty zewngtrzne 1 przej$cia boczne
pozostate.
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Ochrona betonow po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a w przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikalidéw, srodkow 1 materiatdw metalowych oraz innych srodkéw powodujacych
zabrudzenia.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow
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Sciany
Plaskie powierzchnie pionowe 1 poziome $cian powinny by¢ wyrdwnane w ramach okreslonych
ponizej tolerancji:
> wglebienia powierzchni §ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
> 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica 1m potozona jest na
najwyzszym punkcie,
> Smm niezaleznie od miejsca 1 kierunku jesli 3m przykladnica polozona jest na
najwyzszym punkcie,
> 10mm na catej dtugosci $ciany.

Plyty
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom co do tolerancji:

> nierownos$ci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca 1
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3m dlugosci potozona na najwyzszym
punkcie,

> wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac odptyw do
rynien podlogowych lub kanalow, ktére powinny dobrze spelnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla
uzyskania calkowitego odptywu,

> odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz Smm 1 powinny spehniac
okreslone powyzej wymagania.

Pielegnacja betonu.
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciagu:
> 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
> 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od Inspektora Nadzoru.
> w przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielgegnacji betonu upewnié si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielggnacji
uzywac tylko wody.
> $ciany:
> przez caly czas gdy beton podlega pielggnacji, deskowania $cian powinny
pozostawac¢ na miejscu, w celu zmniejszenia odplywu wody 1 wysychania betonu,
> $rodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usunigciu deskowan,
powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane,
> w trakcie pielggnacji betonu w plytach i wienicach nalezy:
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> chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z
materiatow welianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci,
> przykrywa¢ 25mm warstwa mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywac
w wilgotnosci.
> stale zrasza¢ eksponowana powierzchnig,
> jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczalo obecnosci srodka,
stosowac srodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych s$rodkéw z materiatami
uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagana stata wilgotnos¢
na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja 1 przedstawi¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.
Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

Przedmiotem kontroli jakosSciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robdt 1 uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pelnego =zakresu badan przynaleznych
wykonywanym pracom i tak:

Zbrojenie
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia, i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela :

Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna
odchyltka

Cigcia pretow dla L<6,0m 20mm
(L - dlugos¢ wg projektu) dla L<6,0m 30mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do dla L<0,5m. 10mm
potozenia okreslonego w projekcie) dla 0,5m<L<L5m I15mm

dla L>1,5m 20mm
Usytuowanie prgtow <Smm

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w
stosunku do wymagan projektu)

b) odchylenie plusowe (h - jest catlkowita dla h<0,5m. 10mm
gruboscia elementu) dla 0,5m<h<L,5m 15mm

dla h>1,5m 20mm
C) odstepy miedzy sasiednimi a<0,005m Smm
rownolegtymi  prgtami (2 - jest a<0,20m 10mm
odlegloscia projektowana migdzy a<0,40m 20mm
powierzchniami przylegtych pretow) a>0,40m 30mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0,25m 10mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia b<0,50m I15mm
(b - oznacza calkowita grubo$¢ Iub b<l,5m 20mm

szeroko$¢ elementu) b<l,5m 30mm




Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli, obowiazuja nastgpujace:

> dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadie; do zbrojenia gldwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

> dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczad
25mm,

> liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20%. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby w tym precie,

> roznice w rozstawie migdzy pregtami gldwnymi nie powinny przekraczaé¢ +0,5cm,

> roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

Beton
Wymagane wlasciwosci betonu
Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu:
> konsystencja mieszanki betonowe;,
zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwo$¢ betonu,
odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
> przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Probki powinny by¢ pobierane oddzielnie dla kazdej klasy betonu okreslonej na rysunkach i dla
kazdego wykonywanego elementu zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 1 jej zmianami
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
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Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na
sprawdzeniu, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materialdbw oraz zgodnosci
wykonywanych robot z projektem 1 obowiazujacymi normami. Badania polegaja na
stwierdzeniu:

> zgodnosci podstawowych wymiardw z projektem,

> zachowaniu rzednych wysokosciowych oraz odchylenia od polozenia poziomego 1

pionowego,
> zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow z projektem,
> prawidlowosci 1 doktadnos$ci potaczen migdzy elementami.

Izolacje

Sprawdzenie ciaglosci warstw izolacyjnych, doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebic. W
przypadku materialow izolacyjnych cieplochronnych sprawdzenie czy materiat nie ulegt
zawilgoceniu. W przypadku stosowania styropianu czy nie styka si¢ z materialami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Roboty malarskie i tynki cienkowarstwowe
Ocena wygladu zewngtrznego powtok ich przyczepnosci do podtoza.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania Ogo6lne”.

7.2 Jednostki, obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

e m’ — podkiady betonowe, betonowanie,



e m’ — deskowania, sprawdzenie przyczepnosci podloza, izolacje z welny mineralnej,
e ¢ zbrojenie, konstrukcje stalowe

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

8.2 Warunki szczegotowe odbioru roboét

Odbior robdt ziemnych, betonowych, ciesielskich, zbrojarskich, izolacyjnych, szalunkéw,
powinien by¢ wykonywany na zasadach odbioru robdt ulegajacych zakryciu 1 powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania
postepu robot.

Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie 1 zakresie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

9.2 Ptatnosci

Ptatno$¢ beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
specyfikacji.
Zakres robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.
Cena za wykonania robdt obejmuyje:
> roboty geodezyjne, przygotowawcze, pomiarowe,
sporzadzenie niezbgdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych,
zakup materiatdéw, urzadzen,
transport materialow 1 urzadzen na miejsce wbudowania;
wykonanie robot budowlanych objetych specyfikacja techniczna,
przeprowadzenie badah 1 pomiarow,
prace porzadkowe,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle 1 w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE.
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PN-B-03264:2002 _ |Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 statyczne 1 projektowanie

PN-B-03200:1990 _ |Konstrukcje ~ stalowe.  Obliczenia  statyczne 1
projektowanie

PN-B-01805:1985 _ | Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne
zasady ochrony




PN-B-10245:1961

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-94000:1975

Okucia budowlane. Podziat

PN-B-04615:1990

Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan

PN-B-10240:1980

Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych.
Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-H-84023-06:1989
PN-H-84023-06:1989/Az1:1996

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

PN-B-03150:2000

PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004

Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne 1
projektowanie

PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 196-3:2006

Metody badania cementu — Czg$¢ 3: Oznaczanie czasow
wiazania i stalo$ci objgtosci

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Czg$¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu — Oznaczanie stopnia
zmielenia

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.)

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

Beton — Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja 1
zgodnosé




