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Zakres zamierzonej inwestycji  obejmuje budowe sieci wodociggowe] wraz
z przylaczami. pompowniami wody z zasilaniem energetycznym  policznikowym  oraz
zbiornikami wody czystej.

Zrodlem zasilania projektowanego wodociagu jest ujecie wody w Wigzownicy.

Dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody w projektowanej sieci wodociggowej
planowane sa trzv kontenerowe pompownie wody P — II. P — III. zlokalizowane na
dz. nr ewid. 529 1 45/2 w miejscowosci Nawodzice. oraz P — I zlokalizowana na dz. nr ewid.
538/1 w miejscowosci Rybnica.

Projektowane pompownie wody wspétpracowa¢ beda z planowanymi lokalnymi
zbiomikami wody Zb — 1. Zb — 2 V= 200m’. oraz /b —-3.7b -4 V = 100m?>.

Projektuje si¢ wykonanie sieci z rur PE o srednicach wynikajacych z obliczeri na
zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze. p.poz w miejscowosciach objetych
Opracowaniem oraz przylacza do budynkow z rur PE 32 - PE 50.

W celu zapewnienia ciaglej dostawy wody oraz zrownowazenia rozbiorow 1 dostawy
wody w sieci wodociagowej. przewiduje si¢ 2 zbiomiki wody. zlokalizowane na dz. or ewid.
529 w miejscowosci Nawodzice o pojemnosci catkowitej V = 100m? kazdy i srednicy
D = 6.00m. oraz 2 zbiorniki wody zlokalizowane na zaprojektowanej sieci tranzytowe;j
-Wiazownica — Szymanowice™ na dz. nr ewid. 38/1 w miejscowosci Rybnica o pojemnosci
calkowitej V = 200m’ i srednicy D = 7.70m kazdy. Zbiorniki konstrukgji stalowej $cian
bocznych. posadowione na plycie fundamentowej zelbetowej.

Woda bedzie tloczona do projektowanej sieci wodociagowej przez zestawy
hydroforowe. ktore beda umieszczone w kontenerach o wymiarach : 5.0 x 2.44 x 2. 7m.

1. Warunki wynikajace z przepisow szczegolnvch:

a. Zamierzona inwestycja moze bv¢ realizowana na wyzej wyszczegdlnionych
dziatkach w sposéb zapewniajacy zachowanie WYmogow warunkow technicznych
obowigzujacych w budownictwie.

b. Istiejaca infrastruktura techniczna i komunikacja jest wystarczajaca dla
zapewnienia realizacji inwestycji.
Dojazd do projektowanych zbiornikow wody Zb — 1 i Zb — 2 oraz kontenerowej
pompowni wody P — 1 . bedzie odbywal si¢ z drogi nr ewid. 225 w msc. Rybnica.
Dojazd do projektowanych zbiomikow wody Zb — 3 i Zb — 4 oraz kontenerowej
pompowni wody P — 2 bedzie odbywat si¢ z drogi nr ewid. 529 w msc. Nawodzice.
dojazd do projektowanej pompowni wody P — 3 z drogi nr ewid. 1 w msc.
Nawodzice.
Dojazdy do zbiomikéw Zb — 1.i Zb — 2 i pompowni P -1 iP -3 projektowanymi
zjazdami a do zbiornikow Zb — 3. Zb — 4 pompowni P — 2 zjazdami istniejacymi.

C. Przejscia pod drogami i dojazdami nalezy zaprojektowa¢ z odpowiednim
zabezpieczeniem i wykona¢ podwiertem lub rozkopem.

d. Przejscia pod rzekami nalezy wykona¢ podwiertem nie naruszajac dna rzeki.

e. Ewentualne kolizje z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
rozwigza¢ w uzgodnieniu z dysponentami tych mediow.

f. Okreslona przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow rolnych
1 lesnych ( Dz. U. z 2004r Nr 121 poz. 1266 — pozniejszymi zmianami ) zgoda na
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