Zbiorniki wody Zb-3 i Zb-4 o poj. V=100m’ kazdy oraz pompownie wody P-2, P-3

zaprojektowano na dz. nr ew. 529 i 45/2 w msc. Nawodzice, a zbiorniki Zb-1 i Zb-2 o poj. V=200m"
kazdy oraz pompowni¢ wody P-1 zaprojektowano na dz. nr ew. 38/1 w msc. Rybnica. Teren na ktorym
zlokalizowane zostana ww. urzadzenia zostanie ogrodzony.
Zgodnie z projektem do budowy sieci wodociagowej zastosowane zostana rury PE @ 40, 50, 110, 125,
160 mm - sie¢ gléwna i PE @ 32, 40, 50 i 63 mm — przylacza. Dhugos¢ sieci gtownej wyniesie ok. 12 km.
llo§¢ przylaczy domowych — 166 szt. o facznej dugosci ok. 5,5 km. Przyfacza zostang podtaczone do
instalacji wodociagowej z zastosowaniem zaworéw zwrotnych antyskazeniowych (zgodnie z czgscia
opisowa do projektu pkt. 6.12. ,,Wezet pomiarowy”). W ramach ww. zadania przewidziano réwniez
hydranty p/poz. nadziemne — 45 szt. Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z istniejacej sieci
wodociagowe tranzytowej Wiazownica-Szymanowice - ujecie wody Wigzownica. Z ogledzin
przeprowadzonych w  dniu  13.03.2011r. przez pracownika Powiatowej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Sandomierzu wynika, ze trasa projektowanego wodociag przebiega¢ bedzie poprzez
tereny prywatne (ogrodki przydomowe i tereny uzytkowane rolniczo). Na omawianym terenie
przebiegaja sieci publiczne: elektryczna i telefoniczna. Budynki mieszkalne zaopatrywane sa w wode
z whasnych ujeé — studnie kopane, natomiast cieki odprowadzane sa do indywidualnych zbiornikow typu
szambo.

Zgodnie z rozwiazaniami przyjetymi w projekcie przy prowadzeniu przewodow wodociggowych
w sasiedztwie ww. urzadzen nalezy zachowaé¢ odleglos¢ minimum Sm., a w przypadku zblizen
zastosowa¢ na wodociagu rury ochronne. W projekcie zawarto wytyczne dotyczace sposobu dezynfekeji
nowo-wykonanego wodociagu, a jak réwniez wymagania niezbedne do spetnienia w przypadkach kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Réwniez uwzgledniono, ze materialy zastosowane do budowy
sieci wodociagowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny posiadac¢ atest ITB o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg .

Po przeanalizowaniu przedstawionych materialow Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu postanowit uzgodni¢ dokumentacje pozytywnie.

Pouczenie :

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dofaczenia do niej kopii projektu pt.: ,,Projekt
budowlany sieci wodociagowej wraz z przytaczami, pompownia wody P-1 z zasilaniem energetycznym,
policznikowym i zbiornikami wody czystej ZB-1, ZB-2 w miejscowosci Rybnica, oraz pompowniami
wody P-2, P-3 z zasilaniem energetycznym policznikowym oraz zbiornikami wody czystej ZB-3, Zb-4
w miejscowosci Nawodzice — gmina Klimontéw”, na ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca
uzgodnienie dokumentacji przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

Zataczniki — 2 : Nr 1 - dokumentacja projektowa - 1 egz. (zwrot)
Nr 2 — decyzja z dnia 15.03.2012r.

PANSTWOWR POWIATOWY

Otrzymujq (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
.y EKO-PROJEKT
Zaktad Ustugowy — Projektowanie i Nadzory
inz. Grzegorz Szczepanski
37-200 Przeworsk, ul. Glgboka 28
(+zal. Nr 1iNr2)

Otrzymujq do wiadomosci .
1. ala.
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