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Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubhcznych (Dz U.
2007 r. Nr 19, poz.115 z p6Z.zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz uchwaty

Nr 47/2003 r. Zarzadu Powiatu w Sandomierzu z dnia 06-06-2003 1. w sprawie upowaznienia

Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Sandomierzu do zatatwiania indywidualnych spraw

z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Urzad Gminy

w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontéw o wydanie zezwolenia na lokalizacje w

pasie

drogowym drég powiatowych nr 0848T, nr 0789T i nr 0849T przekroczen

poprzecznych siecia wodociagowa oraz rurociagiem kanalizacyjnym w miejscowosciach

Nawodzice i Rybnica gm. Klimontoéw

1)

2)

3)

4

3)
6)

Orzekam
zezwalam na umieszczenie w pasie drogowym droég powiatowych nr 0848T i nr
0789T przekroczefi poprzecznych sieci wodociagowej (nr 0848T - 12przekroczen; nr
0789T - 2 przekroczenia), oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0849T,
jednego  przekroczenia poprzecznego rurociagiem kanalizacyjnym zgodnie z
przedstawionym planem sytuacyjnym,
projektowane przekroczenia, wykona¢ metoda przewiertu, specjalistycznym
urzadzeniem, bez naruszenia konstrukcji jezdni, poboczy i rowéw odwadniajacych
komory przewiertowe umiesci¢ poza pasem drogowym drég powiatowych nr 0848T,
nr 0789T i nr 0849T
w przypadku zlokalizowania $ciany komory w sasiedztwie jezdni, nalezy ja
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy powstaniu ubytkéw w warstwach
konstrukcyjnych jezdni,
wykonanie przej$¢ poprzecznych pod drogami powiatowymi wykona¢ metoda
przewiertu w rurze oslonowej na glebokosci min 2,20m ponizej nawierzchni
bitumicznej lub 1, 20m ponizej rz¢dnej dna rowu
po wykonaniu rob6t nalezy odtworzy¢ stan pierwotny,
w przysztosci, w przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzenia w trakcie ewentualne;j
przebudowy drogi, do ich wlasciciela naleze¢ bedzie obowiazek przebudowy badz
odpowiedniego zabezpieczenia wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow w

terminie okreslonym przez zarzadce drogi.
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