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Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci wodociagowej wraz z
przylaczami. pompownia wody P-I z zasilaniem energetycznym i zbiornikami wody czystej Zb-1 i
Zb-2 w miejscowosci Rybnica.oraz pompowniami wody P-II i P-III z zasilanjem energetycznym
oraz zbiornikami wody czystej Zb-3 i Zb-4 w miejscowosci Nawodzice gmina Klimontow.

Inwestycja ma charakter liniowy i polega¢ bedzie na umieszczeniu rur w wykopie wasko
przestrzennym na glebokosciach ok.1.6 m p.p-t. Realizacja tej sieci wodociagowej wraz z
przytaczami domowymi bedzie wymagaé budowy:

- 3 szt. Kontenerowych pompowni wody 0 powierzchni zabudowy 15 m" kazda.

- 4 zbiornikow wodociagowych o powierzchni zabudowy 36 m" kazdy.

- okolo 11 300 mb sieci wodociagowej.

- okoto 170 szt. przylaczy wodociagowych o dhugosci okoto 6000 mb o tacznej powierzchni
zabudowy okoto 2700m".

Laczna powierzchnia zabudowy wyniesie okoto 2880 m-.

Na terenie objetym opracowaniem przyjeto promienisty uklad sieci wodociagowe;.

beda zasilane w wod¢  bezposrednio. Zestaw  skladal si¢ bedzie z elektronicznych
-wielostopniowych pomp wirowych. Pompy WyYposazone sa w zintegrowane przetwornice
czgstotliwosci zabudowane na silnikach pomp. Zestaw hydroforowy bedzie umieszczony w
kontenerze o wymiarach:3.0x2.44x2.7 m. Budynek pompowni wykonany zostanie w formie
Kontenera stalowego ustawionego na fundamencie zelbetowym z uprzednio wykonanymi
instalacjami pod posadzkowymi. Kontener WYposazony jest w instalacje oswietleniowa.

W celu zapewnienia ciaglej dostawy wody oraz zréownowazenia rozbiorow i dostawy wody
W sieci wodociagowej .przewidziano 2 zbiorniki wody.zlokalizowane na dz.nr ew.529 o pojemnosci
catkowitej V=100m° kazdy i srednicy D=6.00 m. oraz 2 zbiomiki wody zlokalizowane na
zaprojektowanej wg odrgbnego opracowania sieci tranzytowe;j .. Wigzownica-Szymanowice™ na dz.
Nr ew.38'1 w m. Rybnica o pojemnosci catkowitej V=200 m" i srednicy 7.70 m kazdy. Zbiorniki
posiada¢ beda Konstrukcj¢ stalowg scian bocznych.posadowione na phycie fundamentowej
zelbetowej. W zbiornikach przewidziano zamontowanie zaworu odcinajacego z ptywakiem
zamykajacym dophw wody po osiagnieciu maksymalnego poziomu napetnienia .ponadto na
rurociagu spustowym.zasilajacym i odptywowym zbiornika przewidziano zastosowanie zasuw
odcinajacych. W bezposrednim sasiedztwie zbiornikow wody czystej jak i pompowni nie znajduja
si¢ tereny chronione akustycznie.
Planowane przedsigwziecie powinno zosta¢ zaprojektowane w takj Sposob.by jego realizacja i
eksploatacja zminimalizowala negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Przedmiotowa sie¢ wodociagowa bedzie wlaczona do projektowanqj wg odrebnego
opracowania sieci wodociagowej tranzytowej ..Wiazownica-Szymanowice™ Zrédlem zasilania
projektowanego wodociagu jest ujecie wody w Wiazownicy.
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