Telekomunikacja Polska S.A. TOK Krakéw

W zwigzku ze skrzyzowaniami i zblizeniami do sieci TPSA nalezy:
1. Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach wykonywac wytgcznie recznie i pod nadzorem pracownika
TP.
2. Prace przed zasypaniem kazdorazowo zgtasza¢ do TP dokonujgc odpowiedniego potwierdzenia
odbioru.
3. Miejsca skrzyzowan, przed przystgpieniem do budowy, nalezy zlokalizowa¢ metoda odkrywki.
4. O terminie prac powiadomi¢ pisemnie TP SA.
5. W miejscowosci Rybnica dziatka nr 38/1 — projektowany przytacz energetyczny nalezy zabezpieczyé
rurg ostonowg a w trakcie prac usytuowac kable min. 0,5 m od sieci TP SA.
6. Osobami do kontaktu z ramienia TP bedg p. Andrzej Chamera tel. (0-15) 832-03-24 lub p. Piotr
Furtak tel. (0-15) 822-12-75. SIAROSTWO PoOWIATOWE
Piotr Furtak - podpis nieczytelny 27-600 Sand H \’
tel. (.‘5) 644-57-. ao 41, f , 15) 837.7
Karpacka Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. w Tarnowie PHSTIT do 41, fax (15) 832-28-29
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu

Cza 34

bez uwag
Janusz Stepienn — podpis nieczytelny
Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu

Na umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy uzyskaé
zezwolenie zarzgdcy drogi (Zarzadu Drég Powiatowych w Sandomierzu) w formie decyzji
administracyjnej.

Tomasz Wilk-podpis nieczytelny

Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Rejonowy Oddziat w Sandomierzu

Uzyskaé decyzje ,pozwolenie wodnoprawne” i zgode administratora cieku t.j. SZMiUW na zajecie terenu.
Stefan Satora - podpis nieczytelny

Operator Gazociaggow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Oddziat w Tarnowie

Terenowa Jednostka Obstugi w Sandomierzu

Skrzyzowanie przewodu wodociggowego z gazociggiem w/c DN 250 wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi podanymi w pismie TT-452-05/2006 z dnia 04.07.2006r. (kserokopia pisma w zatgczeniu).

Witold Osada — podpis nieczytelny
ZUD

Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
sprzetem recznym, zachowujac obowigzujace odlegtosci i zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakoriczeniu
inwestycji nalezy zlecié wznowienie punktéw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na
koszt inwestora.

Projekt skoordynowac¢ z projektami wniesionymi na rys. projektu, uzgodnionymi w ZUDP

nry Opinii: 222/10 i 48/10 w porozumieniu z inwestorami poszczegolnych zadan.

Przewodniczacy Zespotu



