STANOYTWN PATVTATOWE

27-600 Sandomierz; ul. Mick

Przejscia pod drogami utwardzonymi wykonywane beg(l,f’él“f‘he'toﬂ “Beiwykdpd(&/‘i”

przewiertem lub przeciskiem. Przej$cia pod drogami nieutwardzonymi wykonywane
beda rozkopem. Przejécia pod rowami melioracyjnymi w rurach ochronnych metoda
bezwykopowa. W terenie projektowanej sieci wystepuja sieci energetyczne
napowietrzne, kanalizacja telefoniczna jak réwniez lokalne odcinki przylaczy
energetycznych ziemnych, instalacji wody ze studni i instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzajace $cieki z budynkéw do zbiornikow bezodptywowych tych Sciekdw.

Projektowana w miejscowosciach Nawodzice, Rybnica i Nowa Wies sie¢
wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej tranzytowe;j
Wiazownica-Szymanowice. Zrédlem zasilania projektowanego wodociggu jest ujecie
wody w Wigzownicy.

Natomiast dla zapewnienia odpowiedniego ci$nienia wody w projektowanej
sieci wodociggowej zaprojektowane zostanie 3 kontenerowe pompownie wody P-2,
P-3, zlokalizowane na dz. nr ew. 529 i 45/2 w miejscowosci Nawodzice, oraz P-1
zlokalizowana na dz. nr ew. 38/1 w miejscowosci Rybnica. Zaprojektowane
pompownie wody wspolpracowaé beda z projektowanymi lokalnymi zbiornikami
wody Zb-1, Zb-2 0 poj. V=200 m’, oraz Zb-3, Zb-4 V=100 m".

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej w ukladzie rozgateznym z rur
PE . Wiaczenie do istniejacej magistrali wykonaé za pomocg trojnikow.

Projektowana sie¢ bedzie wspdtpracowac z 3 pompowmaml wody P-1, P-2,
P-3, oraz Lblormkaml wody Zb-1, Zb-2 - 0 poj. V=200 m’, oraz Zb-3, Zb-4 - o poj.
V=100 m’.

4.1. Podstawowe dane techniczne wodociggu

* Sie¢ wykonana z rur PE 160+~PE40 o dlugosci 12062 mb.
" Przylacza wykonane z rur PE 63+PE32 o dlugosci 55474mb
» [los¢ przylaczy 166 sztuki

4.2. Pompownie wody P-1, P-2, P-3

Dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody w projektowanej sieci
wodociggowej zastosowano 3 pompownie wody. Zestaw pompowy P-1 bedzie
wspolpracowal ze zbiornikiem wody Zb-1 i Zb-2 o pojemnosci V=200m’ kazdy.
Podobnie pompownia kontenerowa P-2 bedzie wspotpracowal ze zbiornikiem wody
Zb-3 i Zb-4 o pojemnosci V=100m’ kazdy. Natomiast zestaw pompowy P-3, bedzie
zasilany bezposrednio z sieci wodociggowe;.

Kontenerowe pompownie wykonane jako obiekty parterowe wykonany w
konstrukeji plyty warstwowej z obustronng blachg stalowa, ocynkowana, z rdzeniem
poliuretanowym lub styropianowym gr. 10cm (Sciany i dach). Dach jednospadowy.

Dane ogélne pompowni kontenerowe;:

wymiar w rzucie: - 5,0x2,45m
powierzchnia zabudowy - 12,25 m?
powierzchnia uzytkowa - 10,90m*
kubatura -33,60m’
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