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DECYZJA o%" 36(7
Na podstawie: L [RA91 2

= art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 122 ust. 1pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, ust. E pkt 1 lit. b, art. 123 ust. 2, art,
127 ust. 1, ust. 5, art. 128, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne /tj. Dz.U. 2 2012, poz.

145/,
= art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postgpowania Administracyjnego /t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000r.,

poz. 1071 z pézn. zm./

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontow, wniesionego pismem znak: PG.3410.2.2010/12 z dnia 17 stycznia 2012
roku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i szczegéhle»korzystani;e,‘z
wad,-

orzekam, co nastepuje: — S
tel, (1t 97-37 do 41, fax (15) 832-28-29

L. Udzielam Gminie Klimontéw z siedziba: ul. Zysmana 1; 27-640 Klimontéw, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie przekroczenia (R-1) rurociagiem sieci wodociagowej wod powierzchniowych — rz. Koprzywianka w km.
29+400 jej biegu w miejscowosci Nawodzice, gm. Klimontéw, w obrebie dz. nr ewid. 1653; 619; 883 obreb 18

Nawodzice;

2. wykonanie przekroczenia (R-2) rurociagiem sieci wodociagowej wod powierzchniowych — rz. Koprzywianka w km.
28+250 jej biegu w miejscowosci Rybnica, gm. Klimontéw, w obrebie dz. nr ewid. 1195 obreb 18 Nawodzice, dz. nr

ewid. 128, 233 obreb 28 Rybnica;

3. wykonanie przekroczenia (R-3) rurociagiem sieci wodociagowej wod powierzchniowych — cieku bez nazwy — kanatu
Miyn6éwkiw km. 0+200 jego biegu w miejscowosci Rybnica, w obrebie dz. nr ewid. 125 ; 235; 124 obreb 28 Rybnica;

4.wykonanie wylotu zrzutu wody ze zbiornikéw wodociagowych do wéd powierzchniowych rzeki Koprzywianka w
km. 29+400 jej biegu w miejscowosci Nawodzice, gm. Klimontéw w obrebie dz. nr ewid. 1653; 619 obreb 18
Nawodzice, usytuowany na rzgdnej 176,04 m n.p.m. (rzgdna dna rzeki — 174,90 m n.p.m.) wraz z umocnieniem skarpy
rzeki w obrebie wylotu; wsp6irzedne geograficzne wylotu N:50°36°56”; E:2125 ’59”;

S. wprowadzanie do rzeki Koprzywianki w km. 29+400, wylotem zlokalizowanym w skarpie prawego brzegu rzeki,
wéd czystych pochodzacych ze zbiornikéw wodociagowych ZB3 i ZB4 o pojemnosci 2 x 100 m? (w przypadku awarii
badz konserwacji zbiornikéw), w ilosciach:

Q=200 m3, wprowadzanych z intensywnoscia 17 I/s.

II. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie okreﬁlonyni w p. L5 niniejszej decyzji, tj. wprowadzania wéd ze zbiornikéw
wodociagowych do rzeki obowiazywac¢ bedzie — od dnia oddania do uzytku wylotu do dnia 27 lutego 2022r,

HI. Przedtozone do postepowania wodnoprawnego rozwiazanie projektowe w zakresie przekroczen rurociagiem
wodociagowym wod powierzchniowych przewiduje:
1. wykonanie metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego:

a) przekroczenia R-1 rz. Koprzywianka w km. 29+400 jej biegu, pod jej dnem, rurociagiem wodociggowym
PE@125x7,4 w rurze ochronnej PE@225x13,4; posadowionym na glebokosci min. 1,20m (liczac do wierzchu rury
ochronnej) ponizej rzednej rzeczywistego, niezamulonego dna cieku, zaniwelowanego na rzednej 174,90m np.m.,;
dlugos¢ przekroczenia w rzucie poziomym w granicach cieku L=17m; dlugo$¢ rury ochronnej L=20m; zgodnie z
zamieszczonym w operacie profilem przekroczenia oraz opisem szczegblowym wykonania przedmiotowego
przekroczenia; wspéhrzedne geograficzne przekroczenia N:50°36°56”, E:21°25°59”;

b) przekroczenia R-2 rz. Koprzywianka w km. 28+250 Jej biegu, pod jej dnem, rurociagiem wodociggowym
PE@125x7,4 w rurze ochronnej PE@225x13,4; posadowionym na glebokosci min. 1,20m (liczac do wierzchy rury
ochronnej) ponizej rzednej rzeczywistego, niezamulonego dna cieku, zaniwelowanego na rzednej 171,40m n.p.m.,;
dlugo$¢ przekroczenia w rzucie poziomym w granicach cieku L=13m; dlugo$¢ rury ochronnej L=16m; zgodnie z
zamieszczonym w operacie profilem przekroczenia oraz opisem szczegSlowym wykonania przedmiotowego

przekroczenia; wspéhrzedne geograficzne przekroczenia N:50°36°28”; E:21°25°15,;

¢) przekroczenia R-3 cieku bez nazwy — kanatu Miynéwki w km. 04200 jej biegu, ppd jego dnem, rurociagiem
wodociagowym PE@12§x7;4 w ruze ochronnej:PB@225x13,4; posadowionym na glebbkosef min.11,20m (liczac do
wierzchu rury ochronnej) ponizej zednej; fz& "Wistego?inie‘za»mudbneg@ﬂdna;,cicku, ajwelowanego na rzednej
n7. 80 Mimontéw, i kserokopii ' T et
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