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6.11.2. Uzbrojenie przylaczy: tel. (15) 6

)44-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29
Uzbrojenie przylgczy stanowia:
o zasuwa dla przylaczy domowych np. typ 2520 HAWLE. Do w/w zasuw
dodatkowym wyposazeniem sa:
v obudowa teleskopowa,
v skrzynka uliczna sztywna oraz
o opaska do nawiercania np. HAKU nr kat.5250 zeliwna /dla wiqczen do sieci
rozdzielczej/

Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowa¢ brukiem z kamienia
famanego lub kostki betonowe;.

6.12. Wezel wodomierzowy
Przewidziano zamontowanie na kazdym przylaczu do pomiaru ilosci zuzyte]

wody wodomierza.

Wodomierz bedzie zlokalizowany na wysokosci ok.0,7m nad posadzka, dla
budynkow podpiwniczonych w piwnicy, a dla budynkow niepodpiwniczonych na
parterze np. w kottowni, kuchni, fazience.

Wezel  wodomierzowy sktada si¢ z zaworu kulowego odcinajacego,
wodomierza, zaworu kulowego odcinajacego z kurkiem spustowym, zaworu

antyskazeniowego, regulatora cisnienia i zaworu kulowego odcinajacego.

Do pomiaru ilosci zuzytej przewidziano wodomierze typ:
v JS2,5DN20 - q,=2,5m’/h -
v JS 6 DN25 - q,=6m’/h -
v JS 6 DN32 - q,=6m’/h —

Przed montazem weztow wodomierzowych nalezy ustali¢ z przyszlym
uzytkownikiem sieci zakres robot montazowych zwigzanych =z montazem

wodomierzy. Ponadto doboru typu i wielkosci wodomierza dla poszczegdlnych

budynkow mieszkalnych i innych obiektow dokona przyszty uzytkownik sieci.

Uwaga:
Dla budynkow uzytecznosci publicznej, szkoly, przedszkola itp. wykonac

obejscia p.poz wodomierza, na obejsciu zamontowa¢ zawoOr odcinajacy, ktory w
pozycji zamknigtej nalezy zaplombowac.

Za zestawem wodomierzowym zmontowac¢ zawor antyskazeniowy:
v' typ EA 251 lub typ EA 291 Danfoss Socla,

Dodatkowo za wodomierzem zamontowac
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