STAROSTWO POWIATOWER
) TATOWE

w Sandomicrzu

27-600 Sandomier: cza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

gruntu, moze spowodowac zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych a
tym samym zagrozenie dla zdrowia mieszkancow.

Konieczno$¢  zahamowania  tego  niekorzystnego  procesu, wymaga
uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej, budowy sieci wodociggowe;.

Inwestycja ma rowniez za zadanie rozwdj i poprawe infrastruktury wiejskiej.
Inwestycja, jaka jest budowa sieci wodociagowej bedzie miala rowniez korzystny
wplyw na zagadnienia takie jak wykorzystanie inwestycji komunalnych do
rozwigzywania biezacych probleméw gospodarczych gminy (system spelnia warunki
sanitarne i inne okreslone polskim prawem tak, aby oplaty z tytulu korzystania ze
srodowiska byly jak najmniejsze, system osiaga przewidziane prawem normy polskic i
dyrektywy Unii Europejskiej, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne powinny by¢ jak
najmniejsze, zastosowane rozwigzania zapewniaja wysoka jako$¢ i niezawodno$é
pracy).

Sie¢ wodociggowa ponadto zapewni wigksze bezpieczenstwo mieszkancodw na
wypadek wystapienia pozaru.

6. OPIS  PRZYJETEGO  ROZWIAZANIA - SIEC
WODOCIAGOWA

6.1. Schemat projektowanej sieci wodociggowej
Projektowana w miejscowosciach Nawodzice, Rybnica i Nowa Wie§ sieé
wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociagowej tranzytowej
Wigzownica-Szymanowice. Zrodlem zasilania projektowanego wodociagu jest ujecie
wody w Wigzownicy.

Natomiast dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody w projektowane;
sieci wodociagowej zaprojektowane zostanie 3 kontenerowe pompownie wody P-2,
P-3, zlokalizowane na dz. nr ew. 529 i 45/2 w miejscowosci Nawodzice, oraz P-1
zlokalizowana na dz. nr ew. 38/1 w miejscowosci Rybnica. Zaprojektowane
pompownie wody wspolpracowaé beda z projektowanymi lokalnymi zbiornikami
wody Zb-1, Zb-2 0 p0j. V=200 m3, oraz Zb-3, Zb-4 V=100 m">.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej w ukladzie rozgal¢znym z rur
PE . Wiaczenie do istniejacej magistrali wykona¢ za pomocg trojnikow.

Projektowana sie¢ bedzie wspodlpracowaé z 3 pom?owniami wody P-1, P-2,
P-3, oraz zbiornikami wody Zb-1, Zb-2 - o poj. V=200 m”, oraz Zb-3, Zb-4 - o poj.
V=100 m’.

/Czes¢  konstrukcyjna i architektoniczna zbiornika, pompowni i dane techniczne
zestawow w dalszej czeSci opracowania).

6.2. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze obliczono w oparciu o:

e obowigzujace normy zuzycia wody,

e ilo$¢ mieszkancow,

e ilo$¢ budynkéw uzytecznosci publicznej, zakladow ustlugowych i
rzemieslniczych,

e dane uzyskane z Urz¢du Gminy
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