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przylacza.

Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace, za wodomierzem
patrzac zgodnie z Kierunkiem przeptywu wody zawor musi posiadaé kurek spustowy.

6.13. Bloki oporowe i podporowe

Zastosowanie blokow podporowych w budowie rurociagéw z rur PE wynika z
zastosowania clementow z zeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty, Zawory
odpowietrzajace). Dla tych warunkow bloki podporowe maja za zadanie wyrownanie
parcia na podloze w dnie wykopu wynikajace ze znacznej réznicy cigzaru pomigdzy
rurami z PE a armatura.

6.14. Trasa sieci wodociggowej, przylaczy i rozwigzania projektowe

Przebieg sieci, przylaczy, srednice, przedstawiono na mapach projektowych..
Skrzyzowania przewodéw wodociggowych z obicktami terenowymi powinny by¢
zgodne z Polskimi Normami.

Sie¢ wodociggowq i przylacza nalezy ukladaé ponizej strefy przemarzania
gruntu na glebokosci ok.1,6+1,8 metra. Dno wykopu powinno by¢ rowne, pod rury
wykonac¢ podsypke piaskowa. Ponadto nalezy zwroci¢ uwagg, aby przewody na calej
dlugosci przylegaly do dna wykopu. Przy wykonywaniu zasypu sieci nalezy zwrocic
uwage na prawidlowq obsypke oraz aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierala
kamieni, zbitych grud ziemi, itp. mogacych uszkodzi¢ przewéd. Po zasypaniu
pierwszej warstwy zasypu nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng. Pozostaly zasyp
wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm, przy czym kazda z warstw powinna byé ubita.
Wzdluz osi nad rurociggiem w trakcie zasypywania wykopu na glebokosci ok. 40cm
pod terenem ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiong wkladkg
metalizowang z drutu Cu umozliwiajaca pozniejsza jego lokalizacje za pomocg
przyrzadow do wykrywania metali. Koficowki tasmy sygnalizacyjno — ostrzegawczej
wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych oraz do pomieszczen 2z zestawem
wodomierzowym.

Armatur¢ sieci oznakowaé tabliczkami zgodnic z PN-86 B-09700 - Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych,
umieszczonymi w widocznych miejscach na trwalych elementach zagospodarowania
terenu trasy sieci (ogrodzenia, budynki, stupy).

6.15. Proba wytrzymalo$ci, szczelno$¢ sieci wodociggowej i przylgczy
wodociggowych
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewoddow nalezy
przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci. Warunkiem dopuszezajagcym przeprowadzenie
proby wytrzymalosci i szczelno$ci jest pozytywny wynik badania prawidlowosci
wykonania polaczen. Cisnienie probne P, powinno wynosic:
» dla odcinkow o ci$nieniu roboczym P, do 1 MPa:
P,=1,5P, lecz nie nizsze niz 1 MPa oraz
» dla odcinkow o ci$nieniu roboczym P, do 1,6 MPa:
P,=1,5P, lecz nie nizsze niz 1,6 MPa
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