o Sruby nierdzewne ——
o Polaczenie wytrzymale na rozciaganie tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

Zalaczy¢ certyfikat RAL

Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowa¢ brukiem z kamienia
tamanego lub kostki betonowe;j.

o zeliwne nadziemne hydranty sztywne z podwdjnym zamknigciem DN 100
np. firmy HAWLE, usytuowane w zaleznosci od zabudowy micjscowosci. Z
hydrantem  technologicznie = zwigzana  jest  zasuwa  Kolnierzowa
mickkouszczelniajaca klinowa ¢ 100 z gtadkim i wolnym przelotem typu E,
obudowa i skrzynka do zasuw.

Wymagania dla hydrantéw nadziemnych:

o glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywica epoksydowa wraz z dodatkowa zewngtrzna powloka proszkowa na
bazie poliestrowej — odporna na promieniowanie UV,

o uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

« stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa,

o grzybek zamykajacy z mosiadzu (Rg7) pokryty calkowicie powlokg
elastomerowa,

o owiercenie kolnierzy — osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

« odwodnienie dzialajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, ilos¢ wody
pozostatej ,,zero”,

e« trzpief i wrzeciono ze stali nierdzewnej,

o kolano odwadniajace z mosiadzu,

o mozliwo$¢ obracania gtowica z nasadami od 0° do 360°

o zespol uruchamiajacy mozna wymontowa¢ bez konieczno$ci odkopywania
hydrantu

o kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng
dwuskladnikowg powtoka poliuretanowa,

Hydranty muszg posiada¢ atesty PZH oraz certyfikaty CNBOP

Przez hydranty, przewidziano na niektérych odcinkach odpowietrzenie i
odwodnienie sieci wodociagowej. Hydranty w kolorze czerwonym lub niebieskim.



