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27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34
nr 1 w poziomie 2,3 — 3,5 m, w otworze nr 2 w poziomit ‘2!7-230 10 ‘w'Sitwoitze it 3
w poziomie 3,0+ 3,6 m.

W wykonanym otworze nr 4 stwierdzono osady eoliczne w postaci pylow
piaszczystych i pylow piaszczystych z przewarstwieniami piasku drobnego.

Calos¢ terenu przykrywa gleba o migzszosci 0,3+ 0,5 m.

W wykonywanych otworach badawczych w m. Rybnica, stwierdzono staly
poziom wod gruntowych w piaskach drobnych na glebokosci 2,5+ 3,0 m ppt.,
natomiast w m. Nawodzice w wykonywanych otworach badawczych nr 1, 2 i 3 stwierdzono
staly poziom wod gruntowych w pytach na glgbokosei 1,5 — 1,9 m ppt. Wahania wod
wynosza + 1 m od stanu zaobserwowanego i uzaleznione sg od intensywnosci opaddow
atmosferycznych oraz od stanu wod w potoku Koprzywianka. Zaobserwowany poziom
wod nalezy przyjac jako $redni stan wad.

Rzg¢dne otworow w miejscowosci Rybnica mieszczg si¢ w  granicach
179,5+180,0 m npm., natomiast rzedne otworéw w miejscowosci Nawodzice mieszczg sic
w granicach 177,8+227,5 m npm.

Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami normy PN-B-02479 zostala
zaliczona do II kategorii geotechniczne;j.

Krajobraz pokryty jest gesta siecig dolin i wawozoéw lessowych stanowigcych
dopelnienie doliny Koprzywianki bedacej dominantg krajobrazotworcza doliny.

Doliny gléwnych rzek wystgpuja na wysokosci 200 m n.p.m. i sq stosunkowo
szerokie; szerokos¢ dna doliny Koprzywianki wynosi 200-1500 m (najszersza jest w
okolicy Klimontowa i Nawodzic). Roznica wysokosci wzglednej w obrgbie gminy
wynosi 120 m. W dolinie Koprzywianki (wie§ Rybnica) teren waha si¢ od
170 m n.p.m do 290 m.n.p.m. w okolicy Konar i Nawodzic. Obszar gminy lezy w
catosci w dorzeczu rzeki Koprzywianki, lewego doptywu Wisty.

Wykonane badania hydrogeologiczne wykazaly brak na obszarze gminy
Klimontow odpowiednich zasobow wdd podziemnych, ktdére mozna by wykorzystaé
do zaopatrzenia w wodg pitng miejscowosci pozbawionych sieci wodociggowej. W tej
sytuacji jedyna mozliwo$cig zaopatrzenia w wod¢ miejscowosci polozonych poza
zasiggiem systemu wodociggowego istniejacego na obszarze gminy jest wykorzystanie
zasobow wod podziemnych eksploatowanych w gminach osciennych.

S OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elektryczng i telefoniczna.
Obecnie w miejscowosci woda dostarczana jest do budynkoéw z wlasnych studni
kopanych lub wierconych.

Na terenie obszaru objetego opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarnej
zbiorowej. Wytworzone przez mieszkancow Scieki sq odprowadzane do
przydomowych zbiornikow bezodplywowych, a z nich okresowo wywozone na
oczyszczalni¢ $ciekow, a czgsciej na pola uprawne. Szamba w wigkszosci sg
nieszczelne i $cieki moga dostawac si¢ do wod gruntowych.

W niektorych gospodarstwach brak jest zbiornikow, a $cieki odprowadzane sg
bezposrednio do ciekow wodnych i rowow przebiegajacych przez miejscowosc.

W zwigzku z brakiem sieci wodociggowej mieszkancy zmuszeni sg do
korzystania z istniejacych zrodel wody (studnie kopane, wiercone) dla celow
spozywcezych i gospodarczych, co w powigzaniu z gromadzeniem przez gospodarstwa
$ciekow w nieszczelnych zbiornikach (szambach) i przedostawaniem si¢ ich do
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