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Zalozenia do obliczen: i
" przy okreSlaniu ilosci zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze
przyj¢to wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzqdzenia sanitarne w

pelnym standardzie.

* ilo$¢ mieszkancow 850 Mk
perspektywa

* jednostkowe zuzycie wody - q7= 0,12 m*/dM

" wspol. nierownomiernosci rozbioru dobowego - N&~= 1.4

* wspol. nierownomiernosci rozbioru - Ni,= 2,0
godzinowego

Dodatkowe zalozenia, ktore uwzgledniono przy obliczaniu zapotrzebowania
wody:
»  wspodlczynnik zwigkszajacy — uwzgledniajacy wzrost ilosci mieszkancow, -
wspot. n=1,20.

Qua = 102,0 m’/d
Qmax d = 1 42,80 1T13/d
Qmax h = 11 ,90 m3/h
Qmax s 3,30 1/s

gdzie, Mk - ilo$¢ mieszkancow
6.3.Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r. ,,W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych”, oraz PN-B-02864:1997 Az1:2001
»Zasady obliczania zapotrzebowania na wod¢ do celow przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru”. dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do
5000, niezb¢dna wydajnos¢ wodociagu lub zapas wody w przeciwpozarowych
zbiornikach wodnych wynosi 10 dm’/s lub 100 m”.

Qmax h+ Qp.poz = 47,88 lll3/ll
Qmax s+ Qp.poi = 13,30 I/s

Ponadto w miejscowo$ci Rybnica przewidziano na sieci budowg 2 zbiornikow
sieciowych Zb-1, Zb-2 o pojemnosci 200 m’ kazdy oraz 2 zbiornikow sieciowych
Zb-3, Zb-4 o pojemnosci 100 m® kazdy w micjscowosci Nawodzice. Przewiduje si¢
dodatkowo na terenie miejscowosci Rybnica i Nawodzice utrzymanie w zbiornikach
Zb-1+7Zb-2 oraz Zb-3+Zb-4 zapasu wody w ilosci 100 m® na cele ochrony p.poz.

6.4. Rurociggi
Sie¢ wodociggowa przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE klasy surowca PE 100
szereg SDR 17 (PN 1,0MPa) oraz SDR 11 (PN 1,6MPa) o srednicach PE 40+PE 160,
poszcezegblne odcinki sieci nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocy ksztaltek
termooporowych.
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