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¢ W studzience, ok. 10 cm pod wlazem, nalezy montowaé tzw. porgcz chwytng
z preta stalowego ocynkowanego o srednicy ¢ 30 mm.

e wilaz kanatowy okragty 0 srednicy DN 800 mm klasy
D (400 kN), korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypelniona
betonem klasy C35/45.

o wlazy w terenach nieutwardzonych (poza jezdniami i chodnikami) powinny
wystawac ponad powierzchnie terenu i by¢ obrukowane,

o przejscia przewodow przez Sciany komory — wykonaé jako szezelne i

elastyczne,

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
e wilazy zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 /02
 stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

6.8. Komora redukcyjna

Zaprojektowano na sieci w wezle 8R urzadzenia redukujace cisnienie wody w
postaci zaworu redukujgcego cisnienie do stalej, nastawionej wartosci ci$nienia za
zaworenm.

Przewiduje si¢ wykonanie komoér redukcyjnych KR w postaci studni
wykonanych z elementow Zelbetowych przeznaczonych do montazu komér o $rednicy
1500mm. Przed i za komora przewidziano zamontowanie zasuw odcinajacych.

W studniach nalezy zamontowa¢ regulator ci$nienia zaworem pilotowym typ
DR 300 DN 100 i filtrem siatkowy FY69P DN100 Honeywell..

Wykona¢ nastawe¢ wstepna za reduktorem — 5 bar.

Wymagania i wyposazenie komory studni wodomierzowej analogicznie jak dla
komor zasow.

6.9. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej
Do  odpowietrzenia  sieci  przewiduje si¢  zastosowanie  zaworow
odpowietrzajacych do bezposredniej zabudowy podziemnej typ HAWLE nr kat. 9822

PN16 DN 80.
Dopuszcza si¢ odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej poprzez

hydranty p.poz.

6.10. Studnia wodomierzowe

W zwigzku z istnieniem w obrebie projektowanej sieci miejsc przewidzianych
w perspektywie do zasilenia w wod¢ z projektowanej sieci wodociggowej oraz
zgodnie z sugestiami wiascicieli dzialek w planowanych miejscach zasilefi budynkow
projektuje si¢ montaz kompletnych studni wodomierzowych z PE DN 1200 np.typu
Instalbud-Szepielak z wodomierzem DN 20mm wraz z zaworem antyskazeniowym i
zasuwg odcinajaca.

Przewidziano do wykonania 3 studnie wodomierzowe.
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