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DO PROJEKTU
sieci wodociggowej wraz z przylaczami, pompownig wody P-1 z zasilaniem
energetycznym policznikowym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w
miejscowos$ci Rybnica, oraz pompowniami wody P-2, P-3 z zasilaniem
energetycznym policznikowym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w
miejscowosci Nawodzice - gmina Klimontow

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Klimontow
Adres:
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontow

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

» Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)

» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)

» Mapy ewidencyjne gruntow (skala 1 : 5 000)

» Dane demograficzne o liczbie mieszkancow, budynkéw mieszkalnych, obiektoéw
uzytecznosci publicznej itp. udostgpnione przez Urzad Gminy

» Aktualne normy i wytyczne projektowania sieci wodociagowych

P> Normy, katalogi producentdw, literatura techniczna

1.2. Podstawa opracowania

» Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomi¢dzy Urzedem
Gminy w Klimontowie a firmg ,EKO-PROJEKT” Zaklad Uslugowy
Projektowanie i Nadzory w Przeworsku.

= Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci wodociggowej z
wladcicielami posesji
Wypisy z ewidencji gruntow

» Wizja lokalna w terenie

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z
przylaczami, pompownig wody P-1 z zasilaniem energetycznym policznikowym i
zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowosci Rybnica, oraz pompowniami
wody P-2, P-3 z zasilaniem energetycznym policznikowym oraz zbiornikami wody
czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowosci Nawodzice.
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