STAROSTWO POWIATOW E
w Sandomicrzu
27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29
(Czes¢ konstrukeyjna i architektoniczna pompowni i dane techniczne zestawow

w dalszej czesci opracowania).

6.6. Zbiornik wodociagowy

W celu zapewnienia cigglej dostawy wody oraz zrownowazenia rozbiorow i
dostawy wody w sieci wodociagowej, przewidziano 2 zbiorniki wody Zb-1, Zb-2 o
pojemnosci  V=200m’ i $rednicy D=7,70m kazdy, zasilane z istnicjacej sieci
tranzytowej ,,Wigzownica-Szymanowice” na dz. nr ew. 38/1 w miejscowosci
Rybnica, oraz 2 zbiorniki wody Zb-3, Zb-4 o pojemnosci V=100m’ i srednicy
D=6,00 m kazdy, zlokalizowane na dz. nr ew. 529 w miejscowosci Nawodzice.

Zbiorniki sg konstrukcji stalowej $cian bocznych, posadowione na plycie
fundamentowej Zelbetowe;.

Zbiornik skfada si¢ z obudowy — blach emaliowanych wzajemnie
zakladkowych wyposazonych w uchwyty do izolacji cieplnej. Laczenia blach sg
uszczelniane specjalnym kitem. Emaliowany stozkowy dach zbiornika o nachyleniu 18
stopni réwniez wyposazony jest w zaciski do izolacji cieplnej. Wejscie do zbiornika
wody jest mozliwe przez dach, na ktérym umieszczony jest zamykany wlaz rewizyjny.
Odpowietrzanie zbiornika wody jest zabezpieczone glowicq wentylacyjng, ktora
umieszczona jest w srodku dachu. Dno zbiornika wykonane z wodoszczelnego betonu
B25. Plyt¢ fundamentowq i zbiornik przewiduje si¢ obsypaé ziemig do wysokosci
ok.1,1m, ponadto zbiornik bedzie izolowany termicznie welng gr. 15-20 cm.

(Czes¢ konstrukeyjna i architektoniczna zbiornika w dalszej czesci opracowania).

6.7. Komory zasuw

Przewidziano na istniejace] magistrali ,,Wigzownica-Szymanowice” przy
zbiornikach Zb-1 i Zb-2 wykona¢ komor¢ zasuw KZ. W komorze przewidziano
montaz zasuw odcinajacych wraz z zaworem zwrotnym, otwarcie zasuwy w komorze i
odcigcie zasuw przed i za pompownig wody pozwoli w razie potrzeby wylaczy¢ z
pracy zbiorniki Zb-1, Zb2 i pompownig¢ P-1.

Ponado przewidziano komory z zaworem zwrotnym KzZ na rurociggu
odplywowym ze zbiornikow.

Komory nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
przeznaczonych do montazu komor.

Musza, one by¢ wykonane z betonu o klasie wytrzymalosci min. C 35/45,
o nasigkliwosci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10., wykona¢ odpowiednie powloki
antykorozyjne na $cianach zewnetrznych.

Wyposazenie komor:

o w komorach stosowac stopnie ztazowe kanalowe (klamry), dost¢pne w handlu
jako produkt spelniajacy wymogi normy DIN 1212 E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie, co 25 cm do 30 cm, w
ukladzie drabinkowym, w odleglosci 15 cm od Sciany studzienki.

Stopnie zlazowe (jako klamry) moga by¢ rowniez wykonane z pretow
stalowych ocynkowanych o $rednicy ¢ 30 mm lub pretow stalowych o $rednicy
¢ 30 mm pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej.
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