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2.2. Polozenie

Teren, przez ktory przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ wodociggowa wraz z
urzgdzeniami towarzyszgcymi dotyczy miejscowosci Nawodzice, Rybnica oraz
Nowa Wies.

Obszar objety powyzszym zadaniem rozposciera si¢ na  wyzynie
Kielecko-Sandomierskiej, przy trasie Warszawa - Rzeszow. Krajobraz tutejszy to
stosunkowo plaska wyzyna lessowa, wyniesiona na wysoko$¢ 220+290 m n.p.m., z
bardzo gestq siecig dolin i wawozoéw lessowych stanowigcych dopelnienie doliny
Koprzywianki, bedacq dominujacy czgscig krajobrazu gminy. Teren inwestycji lezy w
calo$ci w dorzeczu Koprzywianki, lewego doptywu Wisly.

Zabudowe miejscowq stanowig domy mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne
oraz zabudowania gospodarcze usytuowane wzdluz drog o nawierzchni utwardzonej i
nieutwardzone;.

Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej poprowadzono pomiedzy
zabudowaniami jak réwniez po dzialkach uzytkowanych rolniczo.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
¢ Dbilans zapotrzebowania w wodg,
% przebieg trasy sieci wodociggowe;j,
% lokalizacj¢ pompowni wody,
¢ lokalizacj¢ zbiornikow wody.

W sklad opracowania wchodza:

» rurociagi wodociggowe magistralne, rozprowadzajace,

»  przylagcza wodociggowe do istniejacych i projektowanych budynkéw wiascicieli,
ktérzy wyrazili zgody na podlaczenie do projektowanej sieci wodociggowe;.

4.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzglgdem morfologicznym badany teren lezy obr¢bie Wyzyny
Srodkowomalopolskiej w obrebie mezoregionu Wyzyna Sandomierska. Wyzyna jest
stosunkowo ptaska. Wysokos¢ wyzyny nie przekracza 300 m. Wyzyng¢ rozcinaja
doptywy Wisty: Koprzywianka i Opatowka.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren zlokalizowany jest na
potudniowych krancach Gor Swigtokrzyskich graniczacych od poludnia z
Zapadliskiem Przedkarpackim.

Podloze terenu w miejscowosci Rybnica, budujgq miocenskie piaski, piaskowce,
ily i margle glaukonitowe, ktorych strop znajduje si¢ na glgbokosci kilkunastu metrow
natomiast w miejscowosci Nawodzice, podloze terenu buduja kambryjskie itowce
lupkowate z mutowcamii i konkrecjami weglanowymi (poziom protonelusowy).

W miejscowosci Rybnica w wykonanych otworach stwierdzono osady rzeczne
w postaci piaskow drobnych i pyléw piaszczystych natomiast w miejscowosci

Nawodzice w wykonanych otworach badawczych nr 1, 2 i 3 stwierdzono osady rzeczno —
zastoiskowe w postaci pylow, pylow z humusem i namuléw. Namuly stwierdzono: w otworze
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