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6.11.1. Uzbrojenie sieci wodociggowej:

e zasuwy odcinajace na sieci np. typu E2 system 2000 z kielichem
weiskowym dla rur PE prod. HAWLE. Sg to migkkouszczelniajace zasuwy
klinowe z Kkielichami weciskowymi. Do w/w zasuw dodatkowym
wyposazeniem sa:

v obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2 ,
v skrzynka uliczna sztywna nr kat. 1750

e zasuwy odcinajace w weztach /zabudowa w komorach/ typu E2 kolnierzowa

migkkouszczelniajaca klinowa z gtadkim i wolnym przelotem

Wymagania dla zasuw:

e ciSnienie nominalne PN16

o gladki przelot bez gniazda

o migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszezony do kontaktu z
wodg pitng

o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym
gwintem

o uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

e zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo
pierscien dlawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo dokladne
uszczelnienie wrzeciona

o Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa

o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

o kielichy wciskowe do rur PE (PE 80/100) i PVC

e uszczelnienie rury uzyskane dzigki uszczelce wargowej

e zabezpieczenie przed przesunigciem dzialajace niezaleznie od uszczelnienia
rury, poprzez dociggnigcie pierscienia zaciskowego

e korpus i pierScien dociskowy z zeliwa sferoidalnego

o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicq epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalna
grubos¢ warstwy 250 pm, przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

e uszczelka wargowa oraz uszczelka plaska z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z woda pitng

o Pierscien zaciskowy z Ms 58



