T Y WIATOWE
STAROBTWO BPOWIA
w Sand ymierzu

27-600 Sancomier

fay (15)
lax (1
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rurociaggow z tworzyw sztucznych wraz z aneksem” opracowanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” w 1996r.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego wodociagu przecina lub przebiega
wzdluz istniejacych ciggéw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow i kladek dla pieszych. Miegjsca te nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

10.1. Rurociagi

Przewidziano zastosowanie do budowy sieci rur PE. Projektowane rurociggi
laczone bedg za pomocq zgrzewania przy zastosowaniu ksztaltek termooporowych. Ta
technologia taczenia rur pozwala na rezygnacje z budowy blokéw oporowych na
zmianach kierunku trasy projektowanego wodociagu.

Istnicjacy przylacz wodociagowy ze studni, nalezy odlaczyé w sposéb trwaly,
aby nie bylo mozliwo$ci pobrania wody i podania jej do sieci wodociggowe;.

10.2. Wezel wodomierzowy

Do pomiaru ilosci zuzytej przewidziano wodomierze typ:
v JS2,5DN20 - q,=2,5m°’h -
v’ JS 6 DN25 - q,=6m’/h -
v JS 6 DN32 - q,=6m’/h ~

Uwaga:
Dla budynkow uzytecznosci publicznej, szkoly, przedszkola itp. wykonaé

obejscia p.poz wodomierza, na obej$ciu zamontowaé zawor odcinajacy, ktéry w
pozycji zamknigtej nalezy zaplombowac.

Za zestawem wodomierzowym zmontowaé¢ zawor antyskazeniowy:
v' typ EA 251 lub typ EA 291 Danfoss Socla,

Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory kulowe odcinajace, za wodomierzem
patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody zawor musi posiada¢ kurek spustowy.

10.3. Domowe regulatory ci$nienia

Dodatkowo za wodomierzem zamontowac
v' regulator ci$nienia DO6F-...A Honeywell, srednica regulatora zgodna z $rednicg

przylacza..

Ma on za zadanie obnizenie zuzycia wody w budynku poprzez obnizenie
ci$nienia w domowej instalacji jak rowniez zapewni ochrong instalacji wodnych przed
zbyt wysokim ci$nieniem wejsciowym. Regulator cisnienia zapewni nawet przy
duzych wahaniach ci$nienia wejsciowego, utrzymanie po stronie wyjsciowej ci$nienie
na staltym poziomie.

Regulator cisnienia D06 F sklada si¢ z korpusu z gniazdami i z manometrem,
przylaczy gwintowanych, wkladu zaworu, siatki filtrujacej, kolpaka sprezyny =z
pokretlem i skalg, obsady siatki, sprezyny nastawczej.

10.4. Proby szczelnoSci
Po zmontowaniu odcinka sieci wodociggowej o dlugosci okolo 300m. nalezy
dokona¢ proby szczelnosci. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu

przewodu i wykonaniu cz¢Sciowe] zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy dla
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