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sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Badany odcinek powinien spelniaé
wymagania normy BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze: cisnienie probne powinno by¢ 1,5-krotnie wyzsze od
cisnienia roboczego na danym odcinku sieci wodociggowe;.

Cisnienie to zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” pkt 1.6.6, w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek
ci$nienia nie moze przekroczyé 0,060MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek
cis$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa W przypadku wystapienia w trakcie
proby przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykonac calg probe od poczatku. Wg
obowiazujacej normy polskiej przewod moze by¢ uznany za szczelny, jezeli straty
wody na 0,1m $rednicy i 100m dlugosci badanego przewodu sa mniejsze niz 100dm*/d
/Poradnik — Wodociagi i kanalizacje — Podstawy projektowania i eksploatacji. Praca
zbiorowa pod kierunkiem prof. dr inz. Marka Romana wyd. Arkady 1991.

10.5. Plukanie i dezynfekcja

Rurociggi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegajg dokladnemu
przeplukaniu czysta woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania
zanieczyszezen mechanicznych. Przewody wodociggowe po ich  dokladnym
przeptukaniu czystq woda nie wymagajq zasadniczo dezynfekcji. W poszczegdlnych
przypadkach na zadanie uzytkownika lub wladz sanitarnych dokonuje si¢ dezynfekcji
przewodu, gdy woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Dezynfekcje¢ przeprowadza si¢ woda chlorowang zawierajaca co najmniej
50 mg Cly/dm’, przy czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godz. Dezynfekcje
przeprowadza si¢ przy powolnym napelnianiu przewodu woda chlorowana,
dokladnym odpowietrzeniu sieci wodociagowej wraz z przylaczami. Pozostalo$¢
wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié¢ min. 10 mg Cly/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekeji przewdd nalezy ponownie przepluka¢ wodg jak
poprzednio.

10.6. Oznakowanie sieci wodociaggowej

Oznakowanie sieci wodociggowej, armatury — za pomocg tabliczek
orientacyjnych ma na celu ulatwienie odszukania w terenie przebiegu przewodu
wodociggowego wraz z jego uzbrojeniem.

Oznakowaniu podlegaja:

e przebieg trasy wodociggowej
o lokalizacja zasuw
e lokalizacja hydrantow

Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmieszcza¢ zgodnie z PN-86/B-09700
., I'ablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
Oznakowania i tabliczki powinny by¢ umieszczone w widocznych trwalych
clementach zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej
(ogrodzenia, budynki, stupy) lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczki na
stupku dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m. nie ma zadnej
trwalej budowli lub ogrodzenia. Nie nalezy umieszczac¢ tabliczek informacyjnych na
drewnianych plotach, obiektach polstatych lub nietrwalych, drzewach, w miejscach w
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