STAROSTWO POWIATOWE
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27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34

tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29
pelni zaciemnionych, slupach elektrycznych lub telekomunikacyjnych. Opieka nad
wszelkimi - oznakowaniami urzadzen do zaopatrywania wsi w wode¢ oraz ich
konserwacja nalezy do obowigzkow administratora wodociggu.

Wzdluz trasy sieci na glgbokosci ok. 40 cm nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-

znacznikowq z wkladka metalizowang z Cu.

11. ATEST, DOPUSZCZENIA

Zgodnie z obowigzujacymi wymogami dotyczacymi wyrobéw i materialow
stosowanych w budownictwie wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy
sieci wodociggowej jak i obiektéw z nig zwigzanych musza posiadaé odpowiednie
dopuszczenia i atesty higieniczne.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania oceny higienicznej wlasciwego
Inspektora nt. zastosowanych materialow lub wyrobow uzywanych do
dystrybucji wody, - zgodnie z trescig przepisu §18 rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

12. ODBIOR ROBOT

Odbior robot i przewodow z rur kanatowych PE, PVC nalezy prowadzié¢ w oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcj¢ projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewoddw ustalenia norm:

e PN -92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN - 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i
opis gruntow.

e PN -83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN -62/8836—01 —Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

13. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy przestrzegaé
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robot w rejonie wystgpowania sieci elektro—energetycznych
nalezy opracowac¢ szczegolowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych
1 uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkdéw gdzie odleglosé
migdzy sprzgtem budowlano—montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza
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