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- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawierajq kamieni i
sq to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podloze pod rurociag, jezeli sq to
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci) piaszezyste, ZWirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podlozu suchym przewody
nalezy obsypywac¢ warstwa obsypki klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukladane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sily bedace rezultatem cignienia, temperatury i predkosei
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i polaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelno$ci, sprawdzeniu poprawnosci jego ulozenia,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopow.

Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spelnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie
ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.
Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien byé nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okolo 90% w przypadku wykopow
powyzej 4 metroéw i 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po
warstwie grubosei 0,15 m  wibratorem plytowym (do 100kg). Nad przewodem
zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania nad wierzcholkiem rury). W przypadku gruntu
rodzimego skladajacego si¢ z gliny, itéw, wykopy nalezy zasypywac¢ recznie pospotka
ze wzgledu na potrzebg dokladnego zageszezenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po ulozeniu rurociggdw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego za-
sypywania. Nalezy rozpocza¢ od r¢cznego, rownomiernego obsypania rur z bokow, z
rownoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Dopiero wowczas mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z
rownoczesnym zageszczaniem sprzgtem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materialu, aby
spelniala wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci 1 przywrocenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej (drog, podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewow,
drzew i innych) do stanu pierwotnego.

10. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA

Montaz i ukladanie rurociagdéw i przylaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
»Instrukcja projektowania, montazu i ukladania rur PVC-U i PE” opracowang przez
producenta rur oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

24



