STAROSTWO POWTATOWE

27-600 Sandor 1 34

tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowe;j (studziennej). Predkosé przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w  jednostce badawczej do tego
upowaznione;.

7.  OBLICZENIA HYDRAULICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ

Zestawienie cisnienia w wezlach projektowanej sieci dla rozbioru Qhmax
przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

8. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

Teren wzdhuz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, lokalne wodociagi, lokalne kanaty deszczowe i sanitarne oraz
budynki mieszkalne i gospodarcze.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
nastgpujacy sposob:

8.1.1. Zbiorniki na nieczysto$ci, kanalizacja sanitarna, deszczowa

= projektowang sie¢ wodociagowa nalezy prowadzi¢ min. 5,0m od istniejacych zbiornikow
na nieczystosci state i ciekle takie jak: szamba, gnojniki, zbiorniki na gnojowke, itp., a w
przypadku zblizen zastosowaé na wodociagu rury ochronne.

 miejsca skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z kanalami sanitarnymi i
deszczowymi zabezpieczy¢ rurg ochronng o dtugosci 5,0m zatozona na wodociagu,

8.1.2. Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych
kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne $110 mm oraz ¢$160 mm typu
AROT o dlugoscei 3,0+5,0m. Na kablach niskiego napiecia zastosowaé rury ochronne Arot w
kolorze niebieskim, a na kablach $redniego napiecia w kolorze czerwonym,

Zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami PN /E-05125 i PN-98/ E-05100-1 nalezy:

* W migjscu skrzyzowania na kable natozyé rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru technicznego,

= zachowa¢ odleglos¢ projektowanej sieci od stupow energetycznych tj. min. 2,0 m od
stupow niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupow linii 15 kV,

* roboty ziemne zwiazane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi PN/E-
05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenistwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,

= nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robot ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

* w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0sob postronnych i zawiadomié RE.

8.1.3. Linie telekomunikacyjne
W miejscach rozkopoéw istniejace kable zabezpiecza¢ rurg stalowa dwudzielng
¢ 110 mm typu AROT o dhugosci 3,0+5,0 m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi
roboty prowadzi¢ w odleglosci 1,5m.
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