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zasypywania wykopu. W czasie wykonywaniate"r%%étq ziemnych nie powinno
dopuszczac si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefg niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowacé.

Przebywanie 0s6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych i na gl¢bokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

16. WNIOSKI I ZALECENIA

Projektowana sie¢ nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego w czasie
prowadzenia robot jak i w przyszlej eksploatacii.
. po zakoficzeniu robot wykona¢ bezwzglednie proby szezelnosci
rurociggow i urzadzen
2. przeprowadzac¢ okresowe przeglady sieci i urzadzen.
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