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Przejscie _pod drogami utwardzonymi nalezy wykonaé podwiertem lub
przeciskiem w rurze ochronnej o dlugodci i srednicy wg rysunkow szezegdtowych. W
przypadku natrafienia na grunt skalisty przewiert wykona¢ za pomocq urzadzen do
tego przystosowanych.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego
uzbrojenia przed rozpoczgciem prac.

Wolna przestrzen migdzy rurg ostonowa a przewodowa powinna by¢
zabezpieczona przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody.

PrzejScia _pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem, rure
przewodowq ulozy¢ w tzw.” plaszczu piaskowym . Plaszcz piaskowy wykonaé
poprzez ulozenie 10 cm podsypki pod rur¢ przewodowq oraz 30 cm osypki ponad
wierzch rury. Stopien zaggszczenia zasypki dla przewodéw umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora.

Przed rozpoczgeciem robot nalezy wykona¢ kladki dla pieszych oraz
zabezpieczenie jezdni. Miejsce wykonywania robdt nalezy oznakowaé i o$wietli¢ w
nocy.

Przekroczenia drog  powiatowych  wykonaé zgodnie 7z warunkami i
dokumentacja uzgodniong z zarzadca drogi.

Przed rozpoczeciem robot Inwestor obowiqzany jest do uzyskania pozwolenia od
zarzqdcey drogi z okresleniem szczegotowych warunkéw przekroczenia.

8.1.4. Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Do prac przewiertowych zaleca si¢ zastosowanie odpowiedniej glowicy do
przewiertow dla danego typu gruntu.

Przekroczenia  ciekow ~ wodnych ~ wykona¢  zgodnie z  operatem
wodno-prawnym.

Skrzyzowania z rowami suchymi i przy malej ilosci wody nalezy wykonaé
metodg rozkopu w rurze ochronnej PE posadowionej nim. 1,1 m ponizej rz¢dnej
rzeczywistego (nie zamulonego) dna rowu.

Konce rury zakonczy¢ szczelnym korkiem, uszczelni¢ piankg poliuretanowq
Uszczelnienie wykona¢ obustronnie na dlugosci 0,20m. Wprowadzenic rur
kanatowych do rury ochronnej-oslonowej nalezy dokona¢ na plozach podporowo-
slizgowych, przymocowanych na stale do rury przy pomocy obejm.

Po dokonaniu przekroczenia nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia juz
istniejgcych ubezpieczen brzegdw. Teren przywroci¢ do pierwotnego stanu, wlacznie z
obsianiem trawg. Ponadto przywréci¢ do stanu pierwotnego geometri¢ cieku oraz jego
zabezpieczenia, w przypadku ubezpieczen trwalych na dnie i skarpach cieku
odbudow¢ wykona¢ przy uzyciu materialow takich samych jak zastosowano
pierwotnie.

Miejsca przekroczen trwale oznakowa¢ w terenie slupkami betonowymi
wkopanymi przy gérnych krawedziach obu skarp, prostopadle do osi prowadzonego
przewodu..

W celu udokumentowania wykonanego przekroczenia, powykonawczo zaleca
si¢ wykonanie jego profilu podiuznego.
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