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15.3. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania
i uksztaltowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdluz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne, kable
clektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanaly deszczowe i sanitarne oraz budynki
mieszkalne i gospodarcze. Na trasie projektowanych sieci wystepuja rowniez
przeszkody terenowe — cieki wodne, a takze drogi — asfaltowe, gruntowe, betonowe.

Sposob wykonania sieci w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem, i
clementami uksztaltowania terenu opisany jest we wezesniejszej czesci opracowania.

15.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroiei wyst¢pujacych
podczas  realizacji  robot  budowlanych oraz  $rodkéw
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
robot budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane sgq bezposrednio z
glebokoscia  wykonywanych wykopéw, poziomem wdd gruntowych, budowg
geologiczna gruntu oraz z istniejacym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaly deszczowe i sanitarne oraz
budynki mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z praca maszyn i urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podno$niki, dzwigi i inne).

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych i
montazowych:

v' upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

v' zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klinu naturalnego odlamu gruntu urobkiem

pochodzacym z wykopu) ,

v' potracenie pracownika lub osoby postronnej 1lyzka koparki przy

wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osdb

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy sieci, wykonaé je zgodnie z
normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™,

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy
przestrzega¢ norm dotyczacych opisywanej inwestycji.

Odbior, montaz robot i przewoddw kanalizacyjnych z rur kanalowych PVC, PE
nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

v' instrukcj¢ projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III zewn¢trzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz

v' miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

»  PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.
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