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Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni
wykopu (glgbokosci) i charakteru gruntéw projektuje si¢ umocnié wypraskami sta-
lowymi badz grodzicami GZ-4.

Przed rozpoczgciem robot wykopy jamiste zabezpieczyé $ciankami szczelnymi
typu G62, na glebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze
zmniejszenie naprezen wewnetrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych
parciem czynnym gruntu zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na glebokosci
2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy
zastosowaniu igtofiltrow.

Wykopy w poblizu budynkow usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od Sciany
fundamentowej. Odleglo$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obcigzenie,
musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglosé nie mniejsza niz glebokosé
wykopu. W razie braku mozliwosci skfadowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i skladowaé w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

W miejscu wystgpowania gruntéw kat. V i wyiszej naleiy zastosowaé
mechaniczne odspajanie skal z wywozem urobku.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej sieci nalezy si¢ spodziewaé wody gruntowej,
szczegOlnie na odcinkach sieci biegnacych blisko ciekow wodnych. Natomiast na czas
realizacji robot w migjscach wystgpowania wod gruntowych przewiduje si¢ obnizanie
zwierciadla wody ponizej poziomu posadowienia sieci przy pomocy iglofiltrow.
Wykonanie odwodnienia za pomoca iglofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedzaé
wykonanie wykopow). Z uwagi na przebieg czgsci poszczegdlnych odcinkow sieci
przez tereny uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest
realizacja tychze odcinkow poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta rur przewodowych PE nalezy je uklada¢
na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku. W razie wystapienia gruntow
nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podioze z drobnego zwiru 4+20mm
réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uklada¢ na 15+20cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur
przykry¢ je warstwa piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z rdwnoczesnym zaggszczeniem
bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepujq kamienie o wielko$ci powyzej 40mm lub podloze jest
skalne, wysokos$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.

Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spelnia¢ nastepujgce
wymagania .

- nie powinny wystepowac czystki o wymiarach powyzej 20mm - material nie

moze by¢ zmrozony,
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