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Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci poziome od:

= slupow telefonicznych - 1,5m
»  slupow energetycznych linii napowietrznych 0,4k V - 2,0m
= slupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 5,0m
»  slupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
= kabli telefonicznych - 1,0m
»  kabli energetycznych - 1,0m
= gazociagdw - L,5Sm
= wodociggu - 2,0m
»  drzew - 2,0m

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od sciany
fundamentowej. Odleglos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obciazenie, musi
by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglos¢ nie mniejszq niz glebokogé wykopu.
W razie braku mozliwosci skladowania urobku w migjscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i skladowaé w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne
wykonac¢ r¢eznie, a w przypadku stosowania sprz¢tu mechanicznego, nalezy dokonaé
wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych
stosowac rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
normami PN /E-05125 i PN-98/E-05100-1 nalezy:

Zachowa¢ odleglo$¢ projektowanej kanalizacji od stupow energetycznych tj.
min. 2 m od stupéw niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupéw linii
15 kV,

Roboty ziemne zwigzane z realizacjq obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robot ziemnych,
oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem osdb postronnych i zawiadomié RE.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlaczy¢ doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczg¢ciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W czasie mechanicznego
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