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tel. (15) 644-57-37 do 41,
od wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni byé przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczefistwa i higieny
pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmnicj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé wystapienia
szczegolnego  zagrozenia dla  zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch s$rodkow
transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu.

Zakladanie obudow i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami oslonowymi lub obudowg prefabrykowana.

14. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

14.1. Potencjalne zmiany stanu S$rodowiska w przypadku braku
realizacji inwestycji
Istnicjaca infrastruktura wod-kan jest znikoma, ewentualny brak realizacji
inwestycji moze przyczyni¢ si¢ do zachorowan zwiazanych ze spozyciem wody z
indywidualnych studni zanieczyszczonych bakteriologicznie.

14.2. Ochrona zieleni, obszaréow lesnych i chronionych

Na trasic projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istnicjgcego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie bedg powodowaé naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Tras¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych
i istniejacego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrebie
rzutu korony, w odleglosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé
metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z
drugiej strony drzewa, a nastgpnie przekopaniu si¢ tunelem pod brylg korzeniowa lub
przelozenie danego elementu liniowego mig¢dzy korzeniami.

14.3. Prognozowany wplyw inwestycji na $rodowisko

Projektowana sie¢ jest inwestycja majagca na celu poprawe warunkow
sanitarnych na terenie miejscowosci.

Przedmiotowsq inwestycj¢ nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

15.1. Zakres robdét dla zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢
realizacji obiektow

Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem

lokalizacji trasy rurociaggow, pompowni i zbiornikow przez geodete. Prace nalezy
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