Zaleca si¢ wykonanie przekroczenie cieku w okresie nizowkowym, przy
niskich stanach wéd. STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomicrzu

9. ROBOTY ZIEMNE 27-600 San

fel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy projektowanej sieci, wykonaé je
zgodnie z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania®,

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz
powierzchni uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpicczenstwa pracy
przewiduje si¢ wykonanie robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach
liniowych umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a szczegolnie
skrzyzowan z gazociagami niskopreznymi nalezy rozpoczaé od recznego wykonania
odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorow. Zgodnie z
uzgodnionymi warunkami wykonania robot z wlascicielami gruntéw ornych i
ogroddw na trasie poszczegolnych odcinkow przewiduje si¢ tu reczne zdjecie warstwy
ziemi uprawnej o gr.15cm. Po wykonaniu robot montazowych ostatnia warstwa
zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

jomierz: ul. Mickiewicza 34

Przystgpujac do wykonania wykopéw nalezy wytyczy¢ trase przewodu i
zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp.
Przewidziano wykona¢ je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Podczas robot zwracaé bacznie uwage na
istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu. R¢czne roboty ziemne prowadzi¢ przede
wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niemozliwych do wykonania sprz¢tem mechanicznym.

Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu. Po
zakonczeniu prac nalezy rozplanowaé go w pasie robot.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ z miejscami prowadzenia robot
w  rejonach  wystgpowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé
szczegdlowy harmonogram wylaczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w
szczegblnosci odeinkow gdzie odleglos¢ migdzy sprzetem budowlano-montanowym a
liniami elektro-energetyczni jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanej sieci przecinajacej istniejace ciggi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie
objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowad
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przekroczenia drog utwardzonych wykonaé¢ metodg przecisku lub przewiertu.
Wykop komory zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych i gruntowych, poprzez
wykorzystanie naturalnych warunkoéw terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz
wykonanie podtuznych drenow ¢ 113 mm z odprowadzeniem do zbiorczej studzienki i
odpompowywaniem naplywajacych wod.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o S$cianach pionowych umocni¢ za pomocg obudowy np. typu

Box ,,Podlasie 2 zgodnie z KNR AT-110 104-06.
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