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»  PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

» PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

» PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

= PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymalo$ci na
cisnienie wewngtrzne.

»  PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymalo$ciowych
przy statycznym zginaniu.

» PN-93/C-89218 - Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

» PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozciaganiu.

» PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i
ksztaltki poliolefinowe. Okre$lenie czasu indukcji utleniania.

» PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdluznego.

»  PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowej.

» PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymalo$ci na ci$nienie
wewngetrzne w statej temperaturze.

« EN ISO 178 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wlasnos$ci
mechanicznych przy zginaniu.

» DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krétkotrwala
préba cisnienia szczytowego w rurach.

« DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okre$lenie skutkéw dzialania cieklych
srodkéw chemicznych wlaczajac wodg.

» PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczgce uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgs$é 1:
Guma

»  PN-EN 1277:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezci$nieniowych.
Metoda badania szczelno$ci

« polgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym

« ISO/TR 7620:1986 Rubber materials - Chemical resistance

«  PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

» warunki budowy w zakresie wykopow, montazu obsypki i zasypki ujetych w
niniejszym opisie.

Na odcinkach trasy projektowanej sieci wystapig skrzyzowania z istniejacymi
ciggami komunikacji samochodowej i pieszej, niezbe¢dne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i

oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.
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