STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomierzu
27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34

tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29
rozpocza¢ od wykopow przeznaczonych pod rurociagi i dla obiektow kubaturowych.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi  przepisami
branzowymi, stosownymi normami oraz przepisami BHP.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Odspajanic  gruntu  w wykopie moze byé wykonywane recznie lub
mechanicznie. Wybor metod odspajania jest uzalezniony od warunkdow lokalnych, na
ktore skladajq si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.

Ukladanie rurociagow musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod
rurg, montaz zlacz i utrzymanie odpowiednich spadkéw. Konieczne jest rowniez
uprzednie przygotowanie podioza z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki rury ochronnej. W przypadku
nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypelni¢ ubitym piskiem. Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku
lub podkladania pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Szczegdly montazu i uszczelnien rurociagéw wykonac¢ Scisle wg. ,.Instrukcji
montazu” opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy
w zakresie:
v’ ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
odprowadzenie $ciekow,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnienie tgcznoscei telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow

SN X

Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z przylaczami do
budynkow, pompowni wody oraz zbiornikdw wodociagowych.

15.2. Wyszczegolnienie planowanych robot

» sie¢ wodociggowa glowna

« odgal¢zienia boczne

»  przylgeza wodociggowe do budynkow
*  pompownie wody

» zbiorniki wody

Sie¢ przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE klasy PE 100 szereg SDR 17 oraz SDR 11
srednicy PE 160+PE 40, poszczegdlne odcinki sieci nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie
za pomocy ksztaltek termooporowych.

Przylacza nalezy wykona¢ z rur PE klasy PE 100 szereg SDR 11 o s$rednicy
PE 32+PE 63, na przylaczach zamontowaé zasuwy domowe.



