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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlany zbiornikéw wody czystej Zb-1, Zb-2
oraz pompowni wody P-1 w miejscowosci Rybnica oraz zbiornikow wody czystej Zb-3, Zb-4
oraz pompowni wody P-2, P-3 w miejscowosci Nawodzice gmina Klimontow”.

2, ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK ZBIORNIKOW WODY ORAZ
POMPOWNI WODY

2.1. Zbiorniki wody Zb-1, Zb-2, pompownia wody P-1

Zbiorniki wody czystej Zb-1, Zb-2 zlokalizowane bedq na dzialce o numerze
ewidencyjnym 38/1 w miejscowosci Rybnica. W obrgbie przedmiotowej dziatki zlokalizowana
zostanie roéwniez pompownia wody P-1.

Obiekty istniejace:

v Teren w obrebie przedmiotowej dzialki nie jest zagospodarowany.

Obiekty projektowane:

v zbiorniki wody czystej Zb-1, Zb-2 o poj. V=200m" kazdy,

pow. zabudowy ~2x59,45 m®

pow. uzytkowa — 2 x 46,68 m*

kubatura -2x270,27 m’
v kontener pompowni P-1

pow. zabudowy ~ 12,20 m*

pow. uzytkowa ~10,90 m*

kubatura -33,60 m’

v komora ZP-1, ZP-2 z kregdéw betonowych DN 1000 z przepustnica i sitownikiem na
rurociagach zasilajacych zbiorniki

v komora KzZ z kregdw betonowych DN 1500 z zaworem zwrotnym i zasuwami
odcinajacymi zlokalizowana na rurociggach odptywowych ze zbiornikow Zb-1, Zb-2

v kanalizacja przelewu awaryjnego zbiornikéw Zb-1, Zb-2: rurociag PE 160, PVC 160,
studzienki kanalizacyjne DN 425

v komora zasuw KZ z kr¢gow betonowych DN 1000

v studzienka S5° odprowadzajaca wodg ze zbiornikéw z kregdw betonowych DN 1000
v rurociagi ssacy i ttoczny zestawu pompowego
v

instalacja kanalizacyjna z pompowni wody (odprowadzenie wody z wpustu podtogowego i
umywalki)

v kable zasilajace i sterujace pompowni wody, zbiornikéw i obiektow towarzyszacych
v hydrant p.poz. DN 100/1500 typ HAWLE DUO
v plac utwardzony kostka brukowg gr. 8cm z obrzezami chodnikowymi.

Teren zostanie ogrodzony i obsadzony zielenia.
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