4. STAN ISTNIEJACY

Na terenie gminy istnieje sie¢ wodociggowa, z ktorej przewiduje sie zasilié
projektowang sie¢ wodociggowa na terenie miejscowosci Rybnicas iNawodzice WIATOWE

5.  POMPOWNIE WODY tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

Dla potrzeb projektowanej sieci projektuje si¢ 3 kontenerowe pompownie
wody: P-1, P-2, P-3. Projekt konstrukcyjny i architektoniczny pompowni w dalszej
czgscl opracowania.

5.1. POMPOWNIA KONTENEROWA P-1

Wymagana parametry zestawu hydroforowego:

1. wysokos$¢ podnoszenia dla celow — gosp.byt + p.poz.: Hyymppoz= 70 m st. H,O
2. wydajnos¢ maksymalna dla celéw gosp.-bytowych i p.poz.: Qmax, ppoz= 65,34 m3/h
3. Rodzaj zasilania pompowni: ze zbiornika

Na w/w parametry dobrano kontenerowg pompowni¢ wody typ:

K-5000-2450-COR-4 MVIE 1607-6/VR-P

Zestaw pompowy sklada si¢ z czterech elektronicznych, wielostopniowych pomp
wirowych typu MVIE 1607-6 o mocy znamionowej 7,5 kW kazda. Pompy
wyposazone sg w zintegrowane przetwornice czestotliwosci zabudowane na silnikach
pomp. Maksymalne zapotrzebowanie wody na cele byt.-gosp. i p.poz. pokrywaja
3 pompy, za$ jedna stanowi rezerwe czynna.

Catkowita moc zainstalowana: (4*7,5kW) = 30,0 kW.

Kolektory zestawu DN125/DN125, ttoczny PN16.

Zestaw zalacza si¢ od spadku cisnienia na tloczeniu zestawu i utrzymuje wymagane
ci$nienie za zestawem.

Dla potrzeb sterowania zestawem nalezy zamontowa¢ w hydroforni przeptywomierz z
pomiarem cigglym i doprowadzi¢ do szafy zestawu sygnal z nadajnika
przeplywomierza.

5.2. POMPOWNIA KONTENEROWA P-2

Wymagana parametry zestawu hydroforowego;

1. wysoko$¢ podnoszenia dla celdw —gosp.byt.: Hyyw= 70 m sk. H,O
2. wysokos¢ podnoszenia dla celéw — gosp.byt + p.poz.: Hyymppor= 90 m st. H,O
3. wydajnos¢ maksymalna dla celéw gosp.-bytowych: Qumax, gosp.= 8,86 m3/h
4. wydajno$¢ maksymalna dla celéw gosp.-bytowych i p.poz.: Qumax, ppoz= 44,86 m3/h
5. Rodzaj zasilania pompowni: ze zbiornika

Na w/w parametry dobrano kontenerowg pompowni¢ wody typ:

K-5000-2450-COR-4 MVIE 808/VR-P

Zestaw pompowy sklada si¢ z czterech elektronicznych, wielostopniowych pomp
wirowych typu MVIE 808 o mocy znamionowej 5,5 kW kazda. Pompy wyposazone
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