Pompownia kontenerowa P1, gm. Klimontéw
Kontener WILO-K-5000-2440-COR-4 MVIE 1607-6/VR-P
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Drzwi zewnetrzne

LEGENDA:
UWAGA: 1 - KOLEKTOR SSAWNY DN 125 \\
WYPROWADZENIE KROCCOW SSAWNEGO | 2 - KOLEKTOR TEOCZNY DN 125
TLOCZNEGO NALEZY WYKONAC WG 3 - LEACZNIK AMORTYZACYJNY DN 125 \
WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZESTAWU 4 - PRZEPUSTNICA MIEDZYKOENIERZOWA DN 125
POMPOWNI KONTENEROWEJ 5 - SZAFA STEROWNICZA

6 - PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SIEMENS
UWAGA: TYP MAG 5100W DN 80 /PN16 Z NADAINIKIEM
OBUDOWE KONTENERA WYKONAC Z PLYT WARSTWOWYCH 7 - FILTR SIATKOWY 0,5mm DN 125
- KONSTRUKCJA TYPU LEKKIEGO 8 - ZWEZKA ASYMETRYCZNA DN 125/ DN 100

9 - REJESTRATOR CELLO ("ZtOTE RUNO" Sp.z 0. 0) Z
WBUDOWANYM MODEMEM GSM MONITORUJACYM

CISNIENIE I PRZEPEYW

POMPOWNIA WODY P-1

ZESTAW HYDROFOROWY
COR-4 MVIE 1607-6/VR-P

+ komplet zabezpieczeri przed suchobiegiem

2450
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tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29
Na kolektorze ssawnym zamontowaé dodatkowo wibracyjny
czujnik poziomu wody (wyposazenie dodatkowe zestawu),
informacje o stanach czujnika na zestawie objac systemem
monitoringu z powiadomieniem osoby sprawujacej nadzor

Z nadajnika przeptywomierza elektromagnetycznego doprowadzi¢
sygnat do szafy sterowniczej zestawu hydroforowego oraz
do rejestratora CELLO

Na kolektorze ssawnym i tlocznym zestawu hydroforowego wykonaé¢
dgdatkowe mufy DN 20 dla potrzeb podtaczenia dadatkowych
rejestratoréw (wyposazenie dodatkowe zestawu)

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY

sieci wodoclagowej wraz z przylaczami, pompownig wody P-1 z zasilaniem
energetycznym i zbiernikaml wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowosci Rybnica,
oraz pompowniami wody P-2, P-3 z zasilanlem energetycznym oraz zbiornikami
wody czyste] Zb-3, Zb-4 w miejscowosci Nawodzice - gmina Klimontéw
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