2.2.  Opis kontenera pompowni wody P-1, P-2, P-3

Obiekt parterowy wykonany w konstrukcji plyty warstwowej z obustronng
blachg stalowa, ocynkowana, z rdzeniem poliuretanowym lub Styropianowym
gr. 10cm ($ciany i dach). Dach jednospadowy.

Obiekt nie stuzy do statego przebywania w nim ludzi, tylko na czas kontroli lub
konserwacji urzadzen.

Przed wykonaniem prac fundamentowych teren w obrgbie pompowni
zniwelowa¢ do rzednych zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Dane ogolne:
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3
kubatura - 33,60m

2.3. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

" wrejonie pompowni P-1 w miejscowos$ci Rybnica
Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych:

Warstwa I — zaliczono tu piaski drobne, ktore sgq $redniozageszczone. Grunty te
stwierdzono: w otworze nr 1 w poziomie 0,3 — 3,3 m, w otworze nr 2 w poziomie 0,3 —
2,3 m, w otworze nr 3 w poziomie 0,3 — 1,7 m i ponizej 2,2 m,

Warstwa II — zaliczono tu pyly piaszczyste o konsystencji plastycznej. Osady te
stwierdzono: w otworze nr 1 ponizej 3,3 m, w otworze nr 2 ponizej 2,3 m i w otworze
nr 3 w poziomie 1,7 — 2,2 m,

" Wwrejonie pompowni pompowni P-2, P-3 w miejscowo$ci Nawodzice
Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do trzech pakietéw, z ktérych wydzielono 5 warstw
geotechnicznych:

Warstwa I — zaliczono tu namuly o konsystencji plastycznej. Namuly stwierdzono:
w otworze nr 1 w poziomie 2,3 — 3,5 m, w otworze nr 2 w poziomie 2,7 — 3,0 m
i w otworze nr 3 w poziomie 3,0 — 3,6 m,

Warstwa Ila — zaliczono tu osady rzeczne w postaci pylow, o konsystencji
twardoplastycznej. Osady te stwierdzono w otworze nr 1, 2 i 3 pod glebg
do glebokosci ok. 1,2 m. Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,7 — 0,9 m,

Warstwa IIb — zaliczono tu osady rzeczne w postaci pyléw i pyléw z humusem,
o konsystencji plastycznej, o IL=0,30. Grunty te stwierdzono w otworze nr 1, 2 i 3
pod warstwa Ila do glebokosci 1,5 — 2,0 m. Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,3 — 0,8 m,

Warstwa Ile — zaliczono tu osady rzeczne w postaci pylow i pyléow z humusem,
o konsystencji plastycznej, o IL=0,35. Utwory te stwierdzono w otworze nr 1



