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tel. (15) 644-57-37 do 41 fay (121 a-
ci$nienia lub réznicy ciénien za pomocg czujnika 4 do 20 mA lub 0 do’10 V'wzglédnié
przy pracy z nastawnikiem lub regulacja ( np. zadawanie z nadrz¢dnej sterowni) za
pomocg sygnatu 4 do 20 mA lub 0 do10 V.

Na przetwornicy czgstotliwosci odporny na zwarcia sygnal napieciowy + 24 V
z max. obcigzalnoscia stykéw 50 mA. Bezpotencjalowy styk dla pracy z zewngtrznym
zalaczaniem/ wylaczaniem. Bezpotencjatowy styk (rozwierny) dla zbiorczej
sygnalizacji  awarii. ~ Zintegrowane  zabezpieczenie  silnika.  Automatyczne
rozpoznawanie braku wody i zerowego obcigzenia; w obydwu przypadkach nastepuje
automatyczne wylaczenie pompy. 3 LED-y kontrolne dla wskazywania réznych
stanéw pracy. Dopuszczenie KTW / WRC dla wszystkich uzytych czesci z tworzywa
sztucznego. Wykonanie PN 16 =z kolnierzami owalnymi i kolnierzami

wspolpracujacymi z zeliwa.

Dane techniczne zainstalowanych pomp P-3
Pionowa, wysokocisnieniowa pompa wirowa,wielostopniowa, normalnie

zasysajaca, pionowa, wysokoci$nieniowa pompa wirowa o budowie Inline. Wirniki i
kierownice oraz wszystkie czgsci stykajace si¢ z przetlaczana ciecza ze stali
chromoniklowej. Niezalezne od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne. Wat
pompy i wat silnika potaczone sg za pomoca sprzegta tubkowego. Oddzielnie tozysko
toczne latarni dla catkowitego przejmowania sit osiowych z hydrauliki. Z tréjfazowym
lub jednofazowym silnikiem Norm (do max. 1,5 kW), o formie budowy V1 lub V18.
Dla silnika tréjfazowego zabezpieczenie realizuje uzytkownik. Przy = silniku
jednofazowym zintegrowane zabezpieczenie i kondensator. Dopuszczenie KTW/WRC
dla wszystkich uzytych czgsci z tworzywa sztucznego. Wykonanie PN 16 z
kolnierzami owalnymi i kolnierzami wspoltpracujacymi z zeliwa.
Kotnierze okragte przy wykonaniu PN 25.

5.4. Wyposazenie technologiczne pompowni, instalacja
technologiczna

e Kompletny uktad sterowania VR dla pompowni P-1 i P-2 oraz uklad sterowania
CC dla pompowni P-3 z zabezpieczeniami silnikow w szafie sterowniczej:

= zwarciowe,
" termiczne,
» przed zanikiem fazy.

— mikroprocesorowy sterownik z panelem czolowym wyposazony jest w
cieklokrystaliczny wyswietlacz do przedstawiania parametrow pracy zestawu typ
WILO,

— komplet czujnikéw cisnienia (czujnik 4-20mA, KPI-zabezpieczenie przed sucho
biegiem),

— wysokiej klasy armatur¢ odcinajaca i zwrotna na tloczeniu kazdej pompy
tagodzaca ewentualne uderzenia hydrauliczne,

— wysokiej klasy armatur¢ odcinajaca na ssaniu kazde;j,

— przeponowe naczynie wodno-powietrzne na kolektorze tlocznym ( nie podlega
UDT )- o pojemnosci 81 -wykonane z CuZN pokrytego niklem w wykonaniu
PN16,

— kolektory wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301) —tloczny DN100 PN16, ssacy
DN100 PN10,



