Sterownik posiada opcj¢ ,,testu zerowego przeptywu” sterownik bada przeptyw
po ustaniu rozbioru niezwlocznie wylacza pompy---oszczednos$é energii-mozliwosé
niezaleznego ustawienia predkosci obrotowe;j.

Pompy reguluja swoja predkos¢ obrotowa w  zakresie 1500- 3770
obrotow/minute, co pozwala na zmienng pracg w wysokim @}:{{e;sw hyd1aullcznym
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5.6. Szafa sterownicza zestawu hydroform&,iggg), 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

Szafa sterownicza kazdego zestawu wyposazona bedzie w modem GSM bez
karty SIM, aktywacja karty po stronie Inwestora. Przesytanie danych w tym przypadku
bedzie si¢ odbywa¢ poprzez modem GSM z wykorzystaniem wiadomo$ci tekstowych
(SMS). Wazne stany pracy zestawu hydroforowego moga powodowac, ze sterownik
wysle informacj¢ w postaci wiadomosci tekstowej pod zaprogramowane numery
GSM. Mozliwe jest rowniez przesltanie do sterownika rozkazu w formie komunikatu
SMS. Odebranie przez sterownik tego rozkazu spowoduje, ze sterownik wygeneruje
raport i wysSle go w postaci SMS-a pod numer nadawcy polecenia. W ten sposob
mozna uzyska¢ informacj¢ o aktualnym stanie pracy pomp zestawu, ci$nieniach ssania
1 tloczenia, stanie przetwornicy czestotliwosci oraz 3 ostatnich komunikatach
zapisanych w pamieci sterownika, bez konieczno$ci korzystania z komputera.

Caly uktad sterowania bedzie umieszezony w 1 szafie sterowniczej (szafa moze
by¢ umieszczona na zestawie lub mozna ja powiesi¢ na $cianie). Zestaw pompowy
posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych.

Zestaw wyposazy¢ dodatkowo w wibracyjny czujnik obecnosci wody,
powyzsza informacja bedzie objeta systemem monitoringu.

5.6.1. Szafa sterownicza zestawu hydroforowego P1, P2

Urzadzenie sterujace do cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajnosci urzadzen
pompowych z jedng do czterech pompami.

Elektroniczne urzadzenie regulacyjne Comfort-Vario (VR) dla regulacji i
realizacji wspotpracy wszystkich zamontowanych pomp z regulacja predkosci
obrotowej za pomoca przetwornicy czestotliwosci. Z wyswietlaczem LC dla
wskazywania statusu i aktualnej wartosci ci$nienia oraz obstuga jednym pokretlem dla
parametryzacji poziomow ciSnienia i wprowadzania wszystkich wartosci zadanych. 7
pamigcig historii dla komunikatéw o pracy i awariach, interfejsem dla podlaczenia do
nadrz¢dnego sterowania w budynkach GLT wedlug VDI 3814 i szeregowymi
interfejsami RS 232 1 RS 485. Wylacznik gléwny, przelaczniki dla r¢cznej pracy
kazdej pompy z nastawianiem predkosci obrotowej za pomocg potencjometru. LED-y
sygnalizujace nastgpujace stany pracy: gotowo$¢ do pracy systemu, praca pomp,
awarie, brak wody i nadci$nienie. Wskazywanie statusu i aktualnej warto$ci ci$nienia
na wyswietlaczu LC z pod$wietlonym tlem.

Bezpotencjalowe styki dla zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii oraz dla
zewngtrznego przefaczania ZAL /WYL instalacji. Zabezpieczenie silnika i przekaznik
wyzwalajacy zabezpieczenia przed brakiem wody. Liczniki godzin pracy calego
urzgdzenia i poszczegOlnych pomp. Automatyczna zamiana pomp z optymalizacja
czasu pracy, przelaczanie awaryjne i programowalna praca probna. Wylaczanie i
wlgczanie pomp obcigzenia podstawowego i szczytowego bez uderzen cisnienia za
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