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7.3.  Sciany zewngtrzne budynku kontenerowego
Sciany wykonane z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowych, ze
styropianu  samogasngcego PS-E FS15, o grubosci 100 mm. Wspolezynnik
przenikalnosci cieplnej k=0,4 W/m2K. Blacha o grubosci 0,5 mm obustronnie
ocynkowana i malowana lakierem poliestrowym w kolorze RAL9002, zabezpieczona
folig w celu wyeliminowania zabrudzen i uszkodzen podczas transportu i montazu.
Obrobki stalowe kontenera wykonane z blachy o kolorze RAL5010.

7.4. Dach budynku kontenerowego
Dach jednospadowy wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym
o grubosci 100 mm i parametrach nie gorszych od plyt $ciennych. Kolor plyt
dachowych RAL9002. Orynnowanie dachu PVC w kolorze grafitowym.

Plyty warstwowe $cienne i dachowe posiadaja ponizsze certyfikaty:
" klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania si¢ ognia przez
sciany
» Kklasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci ptyt dachowych
» Aprobata Techniczna ITB
" Atest Higieniczny

7.4.1. Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku kontenerowym montuje si¢ stolark¢ okiennag PVC opartg na
pigciokomorowych profilach firmy KBE. Okno o wymiarze 1000x1000 mm,
rozwierno-uchylne, zamontowane w czotowej Scianie kontenera. Dla zabezpieczania
przed wlamaniem okno powinno by¢ okratowane

Drzwi wejsciowe typ Hormann stalowe, ocieplone o wymiarach 900x2000 mm, w
kolorze RAL 9002, wyposazone w zamek. Drzwi w wykonaniu przeciwpozarowym o
odpornosci E30.

Wyposazenie kontenera:

- instalacja elektryczna 230V, gniazda wtykowe, tablica bezpiecznikowa i
o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne,

- grzejnik elektryczny 1500 W z regulatorem temperatury,

- umywalka z przeptywowym podgrzewaczem wody ,

- osuszacz powietrza — Zibro D112 — 250 W,

- wentylacj¢ grawitacyjng w pomieszczeniu hydroforu, dwie kratki wentylacyjne
nawiewno-wywiewne z zaluzjami o wym. 150x150mm,

- rurociagi wewngtrzne z rur, ksztattek i kotnierzy ze stali nierdzewnej /1.4301/ o
srednicy, polaczenia rurociggdw z armatura kotnierzowa,

- przepustnice mig¢dzykolnierzowe z napedem recznym dzwigniowym,

- laczniki amortyzacyjne,

- przeptywomierz,

- oswietlenie zewngtrzne — lampa halogenowa 500W zamocowana na budynku —

11

s



