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pomoc adapcyjnego regulatora PID. Wylaczanie potﬁliﬁi}'”;) oBéflaL'zéfna “Bé‘d'}sfawowego
nastepuje przy Q = 0.

5.6.2. Szafa sterownicza zestawu hydroforowego P3

Urzadzenie sterujace do cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajnosci urzadzen
pompowych z jedng do szesciu pompami.

Elektroniczny regulator Comfort-Controller (CC) zawierajacy wewnetrzny
zasilacz, CPU, moduly analogowo-cyfrowe, interfejs COM, graficzny, dotykowy
wyswietlacz monochromatyczny z 3-kolorowym podswietlaniem tla dla sygnalizacji
stanOw pracy praca/awaria/potwierdzona awaria i do prowadzenia po menu za pomoca
symboli i tekstu w 3 jezykach (mozliwos¢ wyboru z 15), 3 poziomy obshugi.
Wskazania lub mozliwo$¢ nastawiania jezyka menu, hasel, parametrow pracy, godzin
pracy, statusu pompy, aktualnych wartoSci ci$nienia, statusu przetwornicy
czestotliwosci, aktualnej wartosei czestotliwosci. Pamie¢ historii dla komunikatéw o
pracy i awariach z zaznaczeniem czasu za pomocg zegara czasu rzeczywistego, statusu
i wartosci ci$nienia, wmontowana przetwornica czestotliwosci z technika PWM dla
regulacji predkosci obrotowej pompy obcigzenia podstawowego, wylacznik gtowny,
przetacznik reczne-0-automatyka.

Bezpotencjatowe styki dla zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM oraz
zdalnego przetaczania urzadzenia ZAL/WYL, kombinacja wylacznika zabezpieczenia
silnika/stycznikéw, mozliwo$¢ podiaczenia stykow zabezpieczenia uzwojenn WSK.
Automatyczna zamiana pomp.

Doptaty za opcjonalne moduly dla podiaczenia do systemu automatyzacji w
budynkach GLT i systeméw magistralowych (montaz fabryczny lub dodatkowo po
wyjasnieniu problemdw technicznych)

- zewngtrzne nastawianie warto$ci zadanej lub praca z nastawnikiem

- przekazniki dla PTC, indywidualnej sygnalizacji pracy i awarii,

braku wody

- zabezpieczenie przed przecigzeniem za pomocg WSK,

- zabezpieczenie silnika za pomoca wylacznika zabezpieczajacego - od 5,5 kW
termiczny przekaznik przecigzeniowy,

- zasilacz z buforowaniem,

- mozliwo$¢ zdalnej nastawy wartosci cisnienia,

Podlaczenie do systemow GLT wedlug VDI 3814 przez:

- modem Analog-/GSM, terminal ISDN, Web-Server

Systemy magistralowe:

Profibus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Ethernet.

5.6.3. Monitorowanie pracy pompowni
Dla zapewnienia ciagtego nadzoru i informowania o stanach nadzwyczajnych
mogacych wystapi¢ podczas pracy pompowni, pompownie nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia monitorujgce pozwalajace na przesylanie informacji do o0sob
sprawujacych nadzor nad pompownig poprzez sie¢ GSM.
Dostawa urzgdzen do monitoringu lacznie z zestawem hydroforowym.

Monitoringiem nalezy obja¢ informacje o braku obecnosci wody na zestawie

pompowni.
Dodatkowo z  wyjScia impulsowego z nadajnika przeplywomierza
elektromagnetycznego SIEMENS MAG 5100W doprowadzi¢ sygnal do rejestratora
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