sq W zintegrowane przetwornice czestotliwosci zabudowane na silnikach pomp.
Maksymalne zapotrzebowanie wody na cele byt.-gosp. i p-pozipokrywajg 4 pompy; w
Calkowita moc zainstalowana: (4*5,5kW) = 22,0 kW. W Sandomicrzu
Kolektory zestawu DN100/DN100, ttoczny PN16: 27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

Zestaw zalacza si¢ od spadku ci$nienia na tloczeniu zestawu i utrzymuje
wymagane ci$nienie za zestawenm.

Dla  potrzeb sterowania zestawem nalezy zamontowa¢ w  hydroforni
przeptywomierz z pomiarem ciaglym i doprowadzié¢ do szafy zestawu sygnal z
nadajnika przeptywomierza.

5.3. POMPOWNIA KONTENEROWA P-3

Wymagana parametry zestawu hydroforowego:

6. wysokos$¢ podnoszenia dla celéw —gosp.byt.: H = 70 m st. H,O
7. wysokos¢ podnoszenia dla celéw — gosp.byt + p.poz.: Hyymppor= 90 m sl. H,0
8. wydajnos¢ maksymalna dla celéw gosp.-bytowych: Qua, gosp= 0,97 m3/h
9. wydajno$¢ maksymalna dla celéw gosp.-bytowych i p.poz.: Quax, ppoz= 36,97 m3/h

Na w/w parametry dobrano kontenerowa pompownie wody typ:

K-5000-2450-COR-4 MVI 808/CC

Zestaw pompowy sklada si¢ z czterech elektronicznych, wielostopniowych pomp
wirowych typu MVI 808 o mocy znamionowej 3,0 kW kazda. Praca pomp sterowana
jest przez szafe typu CC wyposazong w przetwornice czestotliwosci. Maksymalne
zapotrzebowanie wody na cele byt.-gosp. i p.poz. pokrywaja 4 pompy.

Catkowita moc zainstalowana: (4*3,0kW) = 12,0 kW.

Kolektory zestawu DN100/DN100, ttoczny PN16.

Zestaw zalacza si¢ od spadku cisnienia na tloczeniu zestawu i utrzymuje
wymagane cisnienie za zestawem.

Dla potrzeb sterowania zestawem nalezy zamontowaé w hydroforni
przeptywomierz z pomiarem ciaglym i doprowadzi¢ do szafy zestawu sygnatl z
nadajnika przeptywomierza.

Dane techniczne zainstalowanych pomp P-1, P-2

Pionowa, wysokoci$nieniowa pompa wirowa wielostopniowa, normalnie
zasysajaca, pionowa, wysokocisnieniowa pompa wirowa o budowie Inline. Wirniki i
kierownice oraz wszystkie czgsci stykajace sie z przetlaczang cieczq ze stali
chromoniklowe;j.

Niezalezne od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne. Silnik trojfazowy
z kolnierzem o wymiarach IEC ( forma budowy V 18 ). Wal silnika i pompy
polaczone s za pomocg sprzegla fubkowego.

Oddzielne tozysko toczne w latarni dla catkowitego przejmowania sit osiowych
z hydrauliki Zintegrowana, chlodzona powietrzem przetwornica czestotliwosci dla
bezstopniowej regulacji predkosci obrotowe od 26 do max. 65 Hz (predko$é obrotowa
silnika od 1500 do 3770 1/min). Nastawianie predkosci obrotowej za pomocy
wmontowanego potencjometru lub zewnetrznym sygnalem. Mozliwosé regulacji
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